Solatubes

(Sistema de lluminacién Natural)

Manual de Instrucciones de Montaje

Serie Brighten Up

Modelos 160 DS-25c¢m y 290 DS-35¢cm

LISTA DE COMPONENTES
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1- Domo con tecnologia Raybender” 3000
mediante lentes Fresnel
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1a. Domo interior anti-impactos (opcional)
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2- Base especifica para cada tipo de tejado
{ver tipo de siliconasfimpermeabilizantes a utilizar)

3- Tubo superior modelo A (305 mm de longitud)

3a. Anillo de Domo con espaciadores integrados
3b. Tubo superior con angulo adaptador de 0° - 30°
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4- Tubos de extension. Para instalaciones de mas
de 540 mm de longitud.

4a. Tubos de extension de 406 mm
4b. Tubos de extension de 610 mm

5- Tubo inferior modelo B (305 mm de longitud)
5a. Tubo inferior con &ngulo adaptador de 0° - 30°
5b. Anillo de techo con presillas incorporadas

6- Difusor con doble cristal

7- Bolsa del kit de instalacién
Incluye:

7a.- Tornillos para el anillo de domo (M8 - 25 mm)  (4)
7b.- Reflector LightTracker™ M

7c.- Tornillos para base { M10 - 50 mm)
7d.- Cargador de sificona’™

®)

7e.- Junta de expansién M

7f. - Tornillos para union de tubos ( M8 - 10mm ) (
7g.- Rollo de cinta de aluminio (5,5 m )
7h.- Tornillos de techo { M6 - 40 mm)

1 Elementos no incluidos en el kit de basico que hay que pedir por sep

* Apto para instalacion con vientos de alta velocidad.( Tipo huracan )

Herramientas:

Taladradora eléctrica, Sierra, Serrucho
Martillo, Destornillador (#2 Phillips)
Cinta métrica, Barra niveladora,
Alambre (para comprobar salida),
Pistola para silicona, Plomo, Linterna,
Brijula, Equipo de seguridad.
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