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Pack Hiper de filtración D. 480

Conjunto de filtro MILLENIUM 480 con válvula lateral y bomba SENA 3/4 CV (22499 + 25463).

Pack Hiper	 22499CB	 1	 10,7	 0,23	 P06	  648,87   

Pack Ultra de filtración D. 500

Conjunto de filtro VESUBIO 500 con válvula lateral y bomba VICTORIA PLUS SILENT 3/4 (19353 + 65560).

Pack Ultra	 19353CB	 1	 10,7	 0,23	 P06	  793,62   

Pack Mega de filtración D. 600

Conjunto de filtro VESUBIO 600 con válvula lateral y bomba SENA 1 CV (15786 + 25465).

Pack Mega	 15786CB	 1	 10,7	 0,23	 P06	  803,91   

Pack Hiper de filtración D. 480

Se compone de los siguientes
productos:

22499 25463 

Pack Ultra de filtración D. 500

Se compone de los siguientes
productos:

19353 65560 

Pack Mega de filtración D. 600

Se compone de los siguientes
productos:

15786 25465 
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Victoria Plus Silent 

Bomba autoaspirante de 1/2 CV hasta 3 CV con motores 
monofásicos y trifásicos. 
El cuerpo de la bomba se caracteriza por un prefiltro integrado 
para evitar la entrada de objetos extraños que pudieran dañar 
las partes hidráulicas de la bomba. 

Los motores suministrados han sido protegidos con IP-55 y 
acondicionados para soportar ambientes calurosos y niveles de 
humedad elevados. 

Las principales características Victoria Plus Silent son:

• Nivel de sonoridad bajo: entre 61 dBA - 70 dBA.
• Facilidad de uso: Tapa de prefiltro con 2 manetas incluidas (no

necesario llave).
• Compatibilidad: 100% compatible en instalaciones equipadas

con Victoria Plus.
• Rodamiento delantero de tamaño superior para mejorar

esfuerzos axiales.

VICTORIAPLUS

VICTORIAPLUS

La nueva generación 
de bombas de 

filtración

SILENCIO
Nivel de sonoridad inferior a 70 dBa

Salida directa del agua



Bombas autoaspirantes

Bomba Victoria Plus Silent

Bomba autoaspirante de 1/2 CV hasta 3 CV con motores monofásicos y trifásicos. El cuerpo de la bomba se ca-
racteriza por prefiltro integrado para evitar la entrada de objetos extraños que pudieran dañar las partes hidráu-
licas de la bomba. Los motores suministrados han sido protegidos con IP-55 y acondicionados para soportar 
ambientes calurosos y niveles de humedad elevados. Las principales características Victoria Plus Silent son: 

•	 Nivel de sonoridad bajo: entre 61 dBA - 70 dBA. 
•	 Facilidad de uso: Tapa de prefiltro  con 2 manetas incluidas (no necesario llave).
•	 Compatibilidad: 100% compatible en instalaciones equipadas con Victoria Plus.

Rodamiento delantero de tamaño superior para mejorar esfuerzos axiales. 

10.000 l/h 0,43 kW (1/2 CV) 230 V II	 65557	 1	 12	 0,07	 P06	  363,52   
10.000 l/h 0,43 kW (1/2 CV) 230/400 V III	 65558	 1	 12	 0,07	 P06	  354,91   
11.000 l/h 0,61 kW (3/4 CV) 230 V II	 65560	 1	 13	 0,07	 P06	  361,26   
11.000 l/h 0,60 kW (3/4 CV) 230/400 V III	 65561	 1	 13	 0,07	 P06	  358,40   
16.000 l/h 0,78 kW (1 CV) 230 V II	 65562	 1	 14	 0,07	 P06	  372,62   
16.000 l/h 0,76 kW (1 CV) 230/400 V III	 65563	 1	 14	 0,07	 P06	  376,10   
21.500 l/h 1,10 kW (1,5 CV) 230 V II	 65564	 1	 14	 0,07	 P06	  428,76   
21.500 l/h 1,10 kW (1,5 CV) 230/400 V III	 65565	 1	 14	 0,07	 P06	  418,84   
26.000 l/h 1,46 kW (2 CV) 230 V II	 65566	 1	 17	 0,07	 P06	  445,00   
26.000 l/h 1,46 kW (2 CV) 230/400 V III	 65567	 1	 17	 0,07	 P06	  432,34   
34.000 l/h 2,20 kW (3 CV) 230 V II	 65569	 1	 18	 0,07	 P06	  491,97   
34.000 l/h 2,20 kW (3 CV) 230/400 V III	 65570	 1	 18	 0,07	 P06	  488,44   

Conjunto conexión D-50 (1/2 - 3/4 - 1 CV)  	 68188	 1	 -	 -	 P06	  7,75   
Conjunto conexión D-63 (1,5 - 2 - 3 CV)  	 67655	 1	 -	 -	 P06	  12,03   
Conjunto reducciones D-90-75-63 (3 CV)*  	 68189	 1	 -	 -	 P06	  15,23   

Bomba Lyon

Electrobomba autoaspirante para piscinas, con prefiltro incorporado.

• �Filtro con tapa transparente en policarbonato, que permite observar fácilmente el estado actual de la cesta 
prefiltro, con sistema de cierre roscado.

• �Cuerpo de la bomba en polipropileno, resistente a los productos químicos y reforzado con fibra de vidrio, 
garantizando una excelente duración.

• Tapa cuerpo bomba, difusor y rodete de noryl, con eje en inox AISI-316-L.
• �Motor cerrado, completamente silencioso con protección IP-55 a 2.850 r.p.m. Tensión de alimentación mo-

nofásica a 230V y 50Hz o trifásica a 230/400V y 50Hz.
• Conexiones de aspiración e impulsión con racords de PVC de Ø50 para encolar.

Amplia gama de bombas de diferentes rendimientos para adaptarse a las necesidades de filtración de cada tipo 
de piscina.

Bomba Lyon
0,33 CV Monofásica (3 m3/h)	 LP033M	 1	 10,2000	 0,0459	 E	  279,73   
0,5 CV Monofásica (7,5 m3/h)	 LP050M	 1	 10,2000	 0,0459	 E	  295,40   
0,75 CV Monofásica (10 m3/h)	 LP075M	 1	 11,7000	 0,0510	 E	  355,64   
0,75 CV Trifásica (10 m3/h)	 LP075T	 1	 11,7000	 0,0510	 E	  355,64   
1 CV Monofásica (15,5 m3/h)	 LP100M	 1	 12,7500	 0,0500	 E	  375,19   
1 CV Trifásica (15,5 m3/h)	 LP100T	 1	 12,7500	 0,0500	 E	  375,19   
1,5 CV Monofásica (18 m3/h)	 LP125M	 1	 13,8000	 0,0500	 E	  383,58   
1,5 CV Trifásica (18 m3/h)	 LP125T	 1	 13,8000	 0,0500	 E	  383,58   
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Consulte + info en la PDB.
www.astralpool.com
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Conjuntos de conexión 
INCLUIDOS en la bomba
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Bomba Sena

Gama de bombas de nueva generación. Con potencias desde 1/3 CV hasta 1,25 CV en motores monofásicos y 
desde 3/4 CV hasta 1,25 CV en motores trifásicos. Marcaje GS. Protección motor de 3.000 rpm con protección 
IP-55, aislamiento Clase F, AISI-316 en todas aquellas partes en contacto directo con el agua. Conexiones a 
tubería mediante manguito para encolar de diámetro 50 mm.

Caudales en l/h a 6 m.c.a. para 1/3 CV, a 8 m.c.a. para 1/2 CV y a 10 m.c.a. para el resto de la gama. 

  7.000 l/h, 0,23 Kw (1/3 CV), 230 V II	 25461	 1	 10,20	 0,055	 P06	  303,58   
  7.800 l/h, 0,41 Kw (1/2 CV), 230 V II	 25462	 1	 10,20	 0,055	 P06	  315,10   
10.400 l/h, 0,56 Kw (3/4 CV), 230 V II	 25463	 1	 11,65	 0,055	 P06	  328,29   
10.400 l/h, 0,56 Kw (3/4 CV), 230/400 V III	 25464	 1	 11,40	 0,055	 P06	  328,28   
12.800 l/h, 0,63 Kw (1 CV), 230 V II	 25465	 1	 12,75	 0,055	 P06	  335,41   
12.800 l/h, 0,63 Kw (1 CV), 230/400 V III	 25466	 1	 13,00	 0,055	 P06	  335,41   
14.000 l/h, 0,82 Kw (1,25 CV), 230 V II	 25467	 1	 13,75	 0,055	 P06	  356,27   
14.000 l/h, 0,82 Kw (1,25 CV), 230/400 V III	 25468	 1	 13,55	 0,055	 P06	  356,27   
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Curvas de rendimiento Bombas Victoria Plus Silent
PERFORMANCE CURVES  PRESSURE - FLOW    /  COURBES DE 

RENDEMENT  /  CURVAS DE RENDIMIENTO  /  LEIGSTUNKURVE  / 
CURVA DI RENDIMENTO  /  CURVA DI RENDMIENTO
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Bombas autoaspirantes

Curvas de rendimiento Bombas Lyon
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Bomba Viron de velocidad variable 

Las bombas de velocidad variable nacen com un nuevo concepto de bomba para piscinas. Las bombas de velo-
cidad variable AstralPool Viron, son la solución más eficiente para la piscina. Permiten ajustar el funcionamien-
to de la bomba según las necesidades de la instalación y del propio usuario. Incrementando y decrementando 
su velocidad, no solo modificando la velocidad y el caudal, sino también el consumo energético. 

Reduciendo a la mitad la velocidad de la bomba, se consigue reducir la energía consumida en más del 85%. 
Además, las bombas de velocidad variable Viron esta controladas a través de una pantalla LCD con iluminación 
de fondo que muestra las RPM  y permite 4 ajustes de temporizador para cada día, durante los cuales pueden 
hacerse diferentes ajustes de velocidad. 

La gama AstralPool en bombas de velocidad variable VIRON es: 

Viron P320

Bomba de velocidad variable ideal para la piscina de tamaño medio. La bomba P320 tiene una velocidad 
suficiente para el lavado de hasta 800mm de diametro. La pantalla LCD muestra de forma intuitiva las RPM 
del motor y permite ajustar el tiempo 

Las velocidades ajustadas  en fábrica que incorpora el modelo P320 ofrece los siguientes caudales aproximados:

Alta: 292lpm   Media: 206lpm   Baja: 128lpm. 

Viron P600

Bomba de velocidad variable capaz de conseguir el máximo rendimiento  energético en aplicaciones de alta 
presión y flujo. 

Además, el modelo Viron P600 incorpora un corrector del factor de potencia electrónica que ofrece incluso una 
mayor reducción en el consumo de energía, incluso en velocidad máxima.

Las velocidades ajustadas  en fábrica que incorpora el modelo P320 ofrece los siguientes caudales aproximados:

Alta: 600lpm   Media: 426lpm   Baja: 200lpm.    

Bomba VIRON P320 II 230 V 	 56561	 1	 -	 -	 P06	  1.309,36   
Bomba VIRON P600 II 230 V	 56562	 1	 -	 -	 P06	  1.937,00   
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Bombas autoaspirantes

56561

56562

Web

Consulte la Calculadora de
 eficiencia energética VIRON

 en nuestra web 
www.astralpool.com

Fluidra Connect 
compatible

APP AstralPool Toolbox para iOS y Android

Calculadora de eficiencia energética VIRON
www.astralpool.com

FICHA TÉCNICA VIRON P320 VIRON P600

Coste energético anual mínimo 374 KWh 
al año

367 KWh
al año

Memoria de velocidad variable ● ●

Pantalla de velocidad LCD ● ●

Ajuste de la velocidad adecuada 
para cada uso

● ●

Adaptable a la piscina y al 
usuario 

● ●

Caudal de cebado variable ● ●

Selección de la hora de cebado 
de 2 a 120 min.

● ●

4 velocidades programables 
por día

● ●

Temporizadores integrados con 
selección de velocidad

● ●

Adecuada para sistemas de lim-
pieza integrados en el suelo

● ●

Apta para grandes filtros de 
arena

●

Las piscinas grandes requieren 
circulación extra

●

Corrección del factor de 
potencia

●

Fácil mantenimiento del motor ●

Todos los componentes elec-
trónicos se pueden reparar o 
sustituir

● ●

Consulte + info en la PDB.
www.astralpool.com
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Armarios de maniobra

Armarios de maniobra

Protección IP-65. Cristal transparente con cierre y llave. Todos los productos son compatibles con:
	 - 220/240V 1-fase (P+N+T) 50Hz/60Hz
	 - 380/415V 3-fase (3P+N+T) 50Hz/60Hz
	 - 220/230V 3-fase (3P+T) 50Hz/60Hz

Reloj de control 24H con pasos de programación cada ⁄h. Conexión para control remoto de la bomba  
(run/stop,...) para equipo auxiliar (detector frío, nivel control...). Todos los productos se entregan con:

	 - Esquema eléctrico
	 - Diagrama de conexión
	 - Instrucciones de instalación
	 - Certificado de conformidad CE
	 - Prensa estopa para cada entrada y salida de cable.
	 - Tornillos y tacos (4) para instalarlo en pared.

Dependiendo de la corriente nominal de la bomba de filtración se debe seleccionar el tipo de armario:

Tipo Corriente
Rango

Potencia
1-fase 230V

Potencia
3-fases 400V

Potencia
3-fases 230V

A 1,6A - 2,5A 1⁄4 CV 3/4 CV - 1 CV 1/2 CV 
B 2,5A - 4A 1/2 CV 1,5 CV - 2 CV 3/4 CV - 1 CV
C 4A - 6,3A 3/4 CV - 1 CV 3 CV* 1,5 CV
D 6A - 10A 1,5 CV 4 CV** 2 CV - 3 CV

* También 3,5 CV 400V 3~ de plástico (Cód. 08003)
** También 4,5 y 5,5 CV 400 V 3~de plástico (Cód. 08004, 08005)

Para 1 bomba

Protección por magnetotérmico, contactor, reloj programador 24h, interruptor de 3 posiciones (auto/0/manual).

Tipo A	 25717	 1	 1,5	 -	 P08	  242,30   
Tipo B	 25718	 1	 1,5	 -	 P08	  242,30   
Tipo C	 25719	 1	 1,5	 -	 P08	  242,30   
Tipo D	 25720	 1	 1,5	 -	 P08	  242,30   

Para 1 bomba + Control de iluminación (SIN TRANSFORMADOR)

Protección por magnetotérmico, contactor, reloj programador 24h, interruptor de 3 posiciones (auto/0/manual). 
Interruptor encendido de luces de piscina. No incluye transformador.

Tipo A	 25721	 1	 1,6	 -	 P08	  272,99   
Tipo B	 25722	 1	 1,6	 -	 P08	  272,99   
Tipo C	 25723	 1	 1,6	 -	 P08	  272,99   
Tipo D	 25724	 1	 1,6	 -	 P08	  272,99   
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armarios de maniobra

Para 1 bomba + Control de iluminación (SIN TRANSFORMADOR) + Diferencial

Protección por magnetotérmico, contactor, reloj programador 24h, interruptor de 3 posiciones (auto/0/manual). 
Interruptor encendido de luces de piscina. No incluye transformador.

Diferencial de protección, en versión monofásico o trifásico.

Para 220 V II únicamente
Tipo A	 25725	 1	 1,9	 -	 P08	  382,86   
Tipo B	 25726	 1	 1,9	 -	 P08	  382,86   
Tipo C	 25727	 1	 1,9	 -	 P08	  382,86   
Tipo D	 25728	 1	 1,9	 -	 P08	  382,86   

Para 400 V III únicamente
Tipo A	 25729	 1	 1,9	 -	 P08	  450,70   
Tipo B	 25730	 1	 1,9	 -	 P08	  450,70   
Tipo C	 25731	 1	 1,9	 -	 P08	  450,70   
Tipo D	 25732	 1	 1,9	 -	 P08	  450,70   

Para 1 Bomba + Control de iluminación (CON TRANSFORMADOR INCORPORADO)

Protección por magnetotérmico, contactor, reloj programador 24h, interruptor de 3 posiciones (auto/0/manual). 
Interruptor encendido de luces de piscina. Transformador incluido.

Con 1 transformador de 300 W

Tipo A	 69916	 1	 6	 -	 P08	  420,30   
Tipo B	 69917	 1	 6	 -	 P08	  420,30   
Tipo C	 69918	 1	 6	 -	 P08	  420,30   
Tipo D	 69919	 1	 6	 -	 P08	  420,30   

Con 1 transformador de 600 W

Tipo A	 69920	 1	 8	 -	 P08	  491,87   
Tipo B	 69921	 1	 8	 -	 P08	  491,87   
Tipo C	 69922	 1	 8	 -	 P08	  491,87   
Tipo D	 69923	 1	 8	 -	 P08	  491,87   

Con 1 transformador de 300 W + 1 de 600 W

Tipo A	 70425	 1	 9,5	 -	 P08	  718,60   
Tipo B	 70426	 1	 9,5	 -	 P08	  718,60   
Tipo C	 70427	 1	 9,5	 -	 P08	  718,60   
Tipo D	 70428	 1	 9,5	 -	 P08	  718,60   
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Para 2 Bombas + Control de iluminación (CON TRANSFORMADOR INCORPORADO)

Protección por magnetotérmico, contactor, reloj programador 24h, interruptor de 3 posiciones (auto/0/manual). 
Interruptor encendido de luces de piscina. Transformador incluido.

Con 1 transformador de 300 W

Tipo C + Tipo D	 70429	 1 7,5 - P08	  626,71   
Tipo D + Tipo D	 70422	 1 7,5 - P08	  626,71   

Con 1 transformador de 600 W

Tipo C + Tipo D	 70423	 1 9,5 - P08	  682,19   
Tipo D + Tipo D	 70424	 1 9,5 - P08	  682,19   

Transformador de seguridad IP-65 encapsulado para piscina

Están fabricados según normativa UNE-EN 61558 y las directivas de la CE.

- Grado de protección de la caja IP-657.
- Transformador de clase II. Protección total contra choque eléctrico.
- Caja autoextinguible, IEC 695-2-1.
- Frecuencia 50/60 Hz.

130 VA de 220-240V a 12-17 V	 35807	 1	 3,2	 0,02	 P08	  176,21   
400 VA de 220-240V a 12-17 V	 35385	 1	 6,8	 0,04	 P08	  185,48   
800 VA de 220-240V a 12-17 V	 35386	 1	 10,4	 0,04	 P08	  287,32   
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Fluidra Comercial  España
C/ Pintor Velázquez, 10 

08213 Polinyà (Barcelona) Spain
Tel.  + 34 937 48 67 00
Fax: + 34 902 94 61 82

www.fluidra.es




