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LANA MINERAL SIN 
FORMALDEHIDOS AÑADIDOS
#E-TechNothingBeatsTheOriginal

Para el técnico:

· Alto rendimiento térmico y
acústico

· Permite ahorrar 50 veces la
energía necesaria para su 
producción

· Certificado más estricto en
calidad de aire interior

· Más del 80% de vidrio 
reciclado en su composición

Para el instalador:

· Suave al tacto 
· Cómodo de instalar 
· Sin olores
· Sin polvo
· Optimización logística

MÚLTIPLES VENTAJAS:
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En Knauf Insulation sabemos que los edificios 
son más que una simple suma de sus componentes. 
Una mayor eficiencia de los edificios y una superior 

sostenibilidad de las soluciones empleadas para 
construirlos, son factores que contribuyen positivamente 

a crear un entorno más sostenible.
Queremos contribuir firmemente en la disminución de 

la demanda energética para conseguir edificios de 
bajo consumo, ofreciendo soluciones que faciliten este 

objetivo y promocionando activamente el papel que 
juega el aislamiento en la obtención 

de edificios verdes.

CONSTRUCCIÓN
Lana mineral para edificación residencial, comercial e industrial.
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Descripción:
Panel acústico en rollo para aplicación en 
elementos divisorios y trasdosados interiores, 
especialmente en sistemas de tabiquería seca. 
Altos rendimientos en ejecución y reducción 
de puentes térmicos y acústicos.

Beneficios:
· Excelentes propiedades acústicas
  (ensayos internos AFr 10).
· Fácil de manipular, agradable al tacto
· Calidad de aire interior.
· Optimización de carga.

Grupo de productos ZL = 20 palets/camión

415883  1,20   45 x 400 x (2x8000) 3*  19,20   24  460,80    3,34   

415884  1,20   45 x 600 x (2x8000) 2*  19,20   24  460,80    3,34   

415893  1,60   60 x 400 x (2x6000) 3*  14,40   24  345,60    4,47   

415894  1,60   60 x 600 x (2x6000) 2*  14,40   24  345,60    4,47   

415895 C  1,85   70 x 400 x (2x5250) 3*  12,60   24  302,40    5,20   

415898  1,85   70 x 600 x (2x5250) 2*  12,60   24  302,40    5,20   

C C  2,70   100 x 600 x 7500 2  9,00   24  216,00    7,27   

Código
producto Servicio Resistencia

térmica
Espesor x Ancho 
x Largo (mm)

Uds.
paquete

m2
paquete

Paquete
por palet

m2
palet

Precio
(€/m2)

: MW-EN 13162-T2-AFr5 

Certificados: Lambda λ: 0,037

ULTRACOUSTIC R

Descripción:
Panel acústico compacto para aplicación 
en elementos divisorios y trasdosados 
interiores, especialmente en sistemas de 
tabiquería seca y paredes de ladrillo.

Beneficios:
· Excelentes propiedades acústicas
  (ensayos internos AFr 10).
· Fácil de manipular, agradable al tacto.
· Calidad de aire interior.
· Optimización de carga.

Grupo de productos ZL = 20 palets/camión

ULTRACOUSTIC P

520274  1,20   45 x 600 x 1350 16 12,96 24 311,04  3,52  

415911  1,60   60 x 600 x 1350 12 9,72 20 194,40  4,70   

Código
producto Servicio Resistencia

térmica
Espesor x Ancho 
x Largo (mm)

Uds.
paquete

m2
paquete

Paquete
por palet

m2
palet

Precio
(€/m2)

Lambda λ: 0,037

: MW-EN 13162-T4-AFr5

Certificados: 

(*) Producto bisectado
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SOLUCIONES ACÚSTICAS 

Ultracoustic 
R/P

Panel Plus 
(TP 138)

Ultracoustic 7 Barrera 
fónica

Ultracoustic 
absorción

Ultracoustic 
Suelo TP

Ultracoustic 
Suelo TP-ST

0,037 0,032 0,035 0,034 0,034 0,035 0,037

Absorción acústica 
(mm - αw)

45 - 0,75
60 - 0,85
70 - 0,90

50 - 0,90
60 - 1,00
85 - 1,00
100 - 1,00

50 - 0,85
100 - 1,00 30 - 0,65

Resistencia al flujo 
del aire (kPa∙s/m2) 10* 20* 12 10

Reducción ruido 
impacto (dB) n/a 32 20

Tradicional Tradicional

Contenido material 
reciclado

> 75% ± 10% > 75% ± 10%

Incombustible Euroclase A1Reacción al fuego  

Lambda (W/m∙K)

Tecnología de ligante

Calidad de aire interior

*Ensayos internos



Descripción:
Panel acústico rígido para aplicación en 
elementos divisorios interiores de tabiquería 
seca y paredes de ladrillo. Edificación 
residencial y no residencial.

Beneficios:
· Altas prestaciones acústicas en sistemas de
  tabiquería seca y paredes de ladrillo.

Grupo de productos FQ = 22 palets/camión

290239  1,10   40 x 400 x 1200 10  4,80   18  86,40    7,11   

462599  1,10   40 x 600 x 1200 11  7,92   12  95,04    6,97   

290243 C  1,40   50 x 400 x 1200 8  3,84   18  69,12    8,89   

290269  1,40   50 x 600 x 1200 8  5,76   12  69,12    8,77   

290247  1,70   60 x 400 x 1200 7  3,36   18  60,48    10,89   

290272  1,70   60 x 600 x 1200 7  5,04   12  60,48    10,68   

290276 C  2,25   80 x 600 x 1200 5  3,60   12  43,20    14,23   

C C  2,85   100 x 400 x 1200 4  1,92   18  34,56    17,79   

C C  3,40   120 x 600 x 1200 4  2,88   12  34,56    21,35   

Código
producto Servicio Resistencia

térmica
Espesor x Ancho 
x Largo (mm)

Uds.
paquete

m2
paquete

Paquete
por palet

m2
palet

Precio
(€/m2)

: MW-EN 13162-T2/T4-WS-MU1

Lambda λ: 0,035

ULTRACOUSTIC 7

Certificados: 

10
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Descripción:
Panel compacto de lana mineral 
fonoabsorbente revestido con un velo negro.

Beneficios:
· Alta absorción acústica.
· Calidad de aire interior.
· Mejora estética, gracias a su velo negro.

Grupo de productos ZL = 20 palets/camión

ULTRACOUSTIC ABSORCIÓN

2205931 C  0,85   30 x 600 x 1250 16  12,00   12  144,00    5,19   

C C  1,15   40 x 600 x 1250 12  9,00   12  108,00    6,37   

Código
producto Servicio Resistencia

térmica
Espesor x Ancho 
x Largo (mm)

Uds.
paquete

m2
paquete

Paquete
por palet

m2
palet

Precio
(€/m2)

Lambda λ: 0,034Certificados: 

Descripción:
Panel rígido de lana mineral revestido por 
ambas caras con aluminio reforzado.

Beneficios:
· Reducción transmisión acústica a través del plenum.
· Estabilidad mecánica.
· Incombustible.

Grupo de productos LS = 26 palets/camión

BARRERA FÓNICA

287658  2,35   80 x 600 x 1000 5 3,00  12  36,00    29,89   

Código
producto Servicio Resistencia

térmica
Espesor x Ancho 
x Largo (mm)

Uds.
paquete

m2
paquete

Paquete
por palet

m2
palet

Precio
(€/m2)

Lambda λ: 0,034

: MW-EN 13162-T4-WS-WL(P) - AFr10

: MW-EN 13162-T5-WS-AFr15

11
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Descripción:
Panel rígido de lana mineral amortiguador 
del ruido de impacto para aplicación en 
suelos flotantes. Colocación de pavimento o 
tarima directamente encima, sin necesidad 
de capa de mortero.

Beneficios:
· Alta reducción de ruido de impacto.
· Aislante térmico.
· Colocación directa de pavimento.

Grupo de productos LS = 52 palets/camión

ULTRACOUSTIC SUELO TP-ST

578560 C  0,40   15 x 600 x 1000 160  96,00   8,11

Código
producto Servicio Resistencia

térmica
Espesor x Ancho 
x Largo (mm)

Paquete
por palet

m2
palet

Precio
(€/m2)

Lambda λ: 0,037

: MW-EN 13162-T7-CC(1/0,7/10)10-WS-SD40-CP2

ULTRACOUSTIC SUELO TP

582518  0,55   20 x 600 x 1200 12 8,64 10    86,40 *  7,92   

290285  0,85   30 x 600 x 1200 8  5,76   20  115,20   8,52   

549574 C  1,10   40 x 600 x 1200 5 3,60 12   43,20 *  11,46  

C C  1,40   50 x 600 x 1200 5  3,60   20  72,00    14,20   

Código
producto Servicio Resistencia

térmica
Espesor x Ancho 
x Largo (mm)

Uds.
paquete

m2
paquete

Paquete
por palet

m2
palet

Precio
(€/m2)

Grupo de productos FQ = 22 palets/camión
* Grupo de productos FQ = 44 palets/camión

Descripción:
Panel rígido de lana mineral amortiguador 
del ruido de impacto para aplicación en 
suelos flotantes. Colocación de pavimento 
sobre capa de compresión.

Beneficios:
· Alta reducción de ruido de impacto.
· Reducción de ruido aéreo.
· Aislante térmico.

Lambda λ: 0,035

: MW-EN 13162-T2-CS(10)10-WS-MU1-AFr5
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Descripción:
Panel compacto termo-acústico en rollo para 
aplicación en sistemas de tabiquería seca.

Beneficios:
· Fácil instalación, tacto agradable.
· Calidad de aire interior.
· Buen comportamiento termo-acústico.
· Ancho en formato 400 y 600 mm.

Grupo de productos ZL = 20 palets/camión

TABIK R

Lambda λ: 0,037

: MW-EN 13162-T2-AFr5

Certificados: 

Descripción:
Panel compacto termo-acústico para 
aplicación en sistemas de tabiquería seca.

Beneficios:
· Fácil instalación, tacto agradable.
· Calidad de aire interior.
· Buen comportamiento termo-acústico.

Grupo de productos ZL = 20 palets/camión

TABIK P

584244  1,35   50 x 600 x 1350 16 12,96 28  362,88    2,52   

584269  1,60   60 x 600 x 1350 12  9,72   24  233,28    3,06   

Código
producto Servicio Resistencia

térmica
Espesor x Ancho 
x Largo (mm)

Uds.
paquete

m2
paquete

Paquete
por palet

m2
palet

Precio
(€/m2)

Lambda λ: 0,037

: MW-EN 13162-T4-AFr5

Certificados: 

(*) Producto bisectado

593702  1,35   50 x 400 x (2x7200) 3* 17,28  24  414,72  2,40   

593714  1,35   50 x 600 x (2x7200) 2* 17,28  24  414,72    2,40   

584019  1,60   60 x 400 x (2x6000) 3* 14,40   24  345,60    2,89   

584172  1,60   60 x 600 x (2x6000) 2* 14,40   24  345,60    2,89   

592111 C  1,85   70 x 400 x (2x5250) 3* 12,60 24  302,40   3,49   

592734 C  1,85   70 x 600 x (2x5250) 2* 12,60 24  302,40   3,49   

Código
producto Servicio Resistencia

térmica
Espesor x Ancho 
x Largo (mm)

Uds.
paquete

m2
paquete

Paquete
por palet

m2
palet

Precio
(€/m2)
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LA CALIDAD DE AIRE INTERIOR

¿Sabías qué….?

Conceptos 

Normativa Francesa Certificado UENormativa EEUU

¿Cómo identificar 
materiales 
respetuosos 
con la Calidad 
de Aire Interior?

¿Qué 
conseguimos 
con este tipo 
de materiales? 

•	 Generalmente se desconoce que el aire del interior de un edificio está de media entre 2 y 5 
veces más contaminado que el aire exterior.

•	 Actualmente pasamos alrededor de un 85% del tiempo en espacios cerrados (escuelas, 
oficinas, hospitales,  domicilios...) y nuestra salubridad depende en gran medida de su 
calidad del aire interior (Fuente: OMS).

•	 Síndrome del Edificio Enfermo: síntomas de disconfort y afecciones de salud de los usuarios a 
consecuencia de una mayor hermeticidad y tecnificación de los edificios (edificios inteligentes), 
y un uso generalizado de materiales de construcción con alto contenido en COV.

•	 COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) grupo de compuestos pertenecientes a diferentes 
familias químicas (alcoholes, aldehídos, cetonas, éteres de glicol, terpenos, etc..) que tienen 
en común su base química de carbono y la particularidad de volatilizarse en el aire en estado 
gaseoso a temperatura ambiente, de forma más o menos rápida.
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Descripción:
Panel semi-rígido de altas prestaciones térmicas 
hidro-repelente para aislamiento fachada por 
interior. Sistema Gecol-KI y divisorias interiores. 
Parte del sistema Rainproof de fachada ventilada.

Beneficios:
· Baja conductividad térmica.
· Altas prestaciones acústicas
  (ensayos internos AFr20).
· Calidad de aire interior.

Grupo de productos ZL = 20 palets/camión

415854  1,55   50 x 600 x 1350 10  8,10   20  162,00    5,98   

415855 C  1,85   60 x 600 x 1350 8  6,48   20  129,60    7,28   

415861 C  2,65   85 x 600 x 1350 6  4,86   20  97,20    9,70   

520275 C  3,10   100 x 600 x 1350 5  4,05   24  97,20    11,98   

528340 C  3,75   120 x 600 x 1350 4  3,24   20  64,80    14,40   

C C  4,35   140 x 600 x 1350 4  3,24   16  51,84    16,78   

520276 C  5,00   160 x 600 x 1350 3  2,43   20  48,60    19,18   

Código
producto Servicio Resistencia

térmica
Espesor x Ancho 
x Largo (mm)

Uds.
paquete

m2
paquete

Paquete
por palet

m2
palet

Precio
(€/m2)

Lambda λ: 0,032

PANEL PLUS (TP 138)

Certificados: 

: MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AFr5

Descripción:
Panel semi-rígido de altas prestaciones térmicas hidro-repelente, 
revestido por una cara con una barrera de vapor kraft para 
para aislamiento fachada por interior. Sistema Gecol-KI.

Beneficios:
· Baja conductividad térmica.
· Barrera de vapor.
· Calidad de aire interior.

Grupo de productos ZL = 20 palets/camión

415875  1,55   50 x 600 x 1350 10  8,10   20  162,00    6,97   

415876 C  1,85   60 x 600 x 1350 8  6,48   20  129,60    8,29   

C C  2,65   85 x 600 x 1350 5  4,86   20  81,00    12,50   

520277 C  3,10   100 x 600 x 1350 5  4,05   24  97,20    13,70   

526764 C  3,75   120 x 600 x 1350 4  3,24   20 64,80  16,45   

C C  4,35   140 x 600 x 1350 4  3,24   20 64,80  19,21   

C C  5,00   160 x 600 x 1350 3  2,43   20 48,60  21,94   

Código
producto Servicio Resistencia

térmica
Espesor x Ancho 
x Largo (mm)

Uds.
paquete

m2
paquete

Paquete
por palet

m2
palet

Precio
(€/m2)

Lambda λ: 0,032

PANEL PLUS KRAFT (TP 238) 

Certificados: 

: MW-EN 13162-T4-WS-Z3DIT nº 535/15

DIT nº 535/15
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415846  1,35   50 x 600 x 1350 16  12,96   24  311,04    2,87   

415847  1,60   60 x 600 x 1350 12  9,72   24  233,28    3,45   

415850 E  2,00   75 x 600 x 1350 10  8,10   24  194,40    4,60   

450143 C  2,70   100 x 600 x 1350 8  6,48   24  155,52    5,68   

C C  3,20   120 x 600 x 1350 6  4,86   24  116,64    6,82   

Código
producto Servicio Resistencia

térmica
Espesor x Ancho 
x Largo (mm)

Uds.
paquete

m2
paquete

Paquete
por palet

m2
palet

Precio
(€/m2)

PANEL SIN REVESTIR (TP 116)

Descripción:
Panel termo-acústico hidro-repelente 
revestido por una cara con una barrera de 
vapor Kraft para para aislamiento fachada 
por interior. Sistema Gecol-KI.

Beneficios:
· Buen comportamiento termo-acústico.
· Barrera de vapor.
· Calidad de aire interior.

Grupo de productos ZL = 20 palets/camión

415865  1,35   50 x 600 x 1350 14  11,34   20  226,80    3,89   

415866  1,60   60 x 600 x 1350 12  9,72   20  194,40    4,20   

415867 C  2,00   75 x 600 x 1350 10  8,10   24  194,40    5,52   

415869 C  2,70   100 x 600 x 1350 8  6,48   24  155,52    7,24   

520206 C  3,20   120 x 600 x 1350 6  4,86   24  116,64    8,70   

C C  4,05   150 x 600 x 1350 5  4,05   24  97,20    10,88   

Código
producto Servicio Resistencia

térmica
Espesor x Ancho 
x Largo (mm)

Uds.
paquete

m2
paquete

Paquete
por palet

m2
palet

Precio
(€/m2)

: MW-EN 13162-T4-WS-Z3

Lambda λ: 0,037

PANEL KRAFT (TP 216)

Certificados: 

Descripción:
Panel termo-acústico hidro-repelente 
para aislamiento fachada por interior. 
Sistema Gecol-KI.

Beneficios:
· Buen comportamiento termo-acústico.
· Fácil de instalar, agradable al tacto.
· Calidad de aire interior.

Grupo de productos ZL = 20 palets/camión

Lambda λ: 0,037

: MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AFr5

Certificados: 

DIT nº 535/15

DIT nº 535/15
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Descripción:
Panel de altas prestaciones térmicas y 
acústicas revestido en una de sus caras por 
un velo de vidrio negro. Fachada ventilada.

Beneficios:
· Altas prestaciones térmicas.
· Altas prestaciones acústicas.
· Incombustible e hidro-repelente.

Grupo de productos ZL = 20 palets/camión

447877 C  1,25   40 x 600 x 1250 10  7,50   16  120,00    9,35   

592087 C  1,55   50 x 600 x 1250 8  6,00   16  96,00    10,30   

549175 C  1,85   60 x 600 x 1250 6  4,50   16  72,00    11,97   

516447 C  2,50   80 x 600 x 1250 5  3,75   16  60,00    14,88   

586564 C  3,10   100 x 600 x 1250 4  3,00   16  48,00    17,17   

542027 C  3,75   120 x 600 x 1250 3  2,25   16  36,00    20,64   

543496 C  5,00   160 x 600 x 1250 3 2,25 16 36,00  33,76   

542029 C  5,60   180 x 600 x 1250 3 2,25 16 36,00  37,99   

Código
producto Servicio Resistencia

térmica
Espesor x Ancho 
x Largo (mm)

Uds.
paquete

m2
paquete

Paquete
por palet

m2
palet

Precio
(€/m2)

: MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AFr10

Certificados: Lambda λ: 0,032

ULTRAVENT 032

Descripción:
Panel en rollo termo-acústico revestido 
en una de sus caras por un tejido de 
color negro. Fachada ventilada.

Beneficios:
· Formato en rollo, facilidad de colocación.
· Incombustible e hidro-repelente.
· Tejido de alta resistencia al desgarro.

Grupo de productos ZL = 20 palets/camión

2411450  1,40   50 x 1200 x 11500 1  13,80   24  331,20    7,32   

2411452  1,70   60 x 1200 x 9500 1  11,40   24  273,60    7,73   

415512 E  2,25   80 x 1200 x 7100 1  8,52   24  204,48    10,33   

579411  2,85   100 x 1200 x 6000 1  7,20     24  172,80     12,92   

541303 C  3,40  120 x 1200 x 4800 1  5,76  24  138,24   15,89   

Código
producto Servicio Resistencia

térmica
Espesor x Ancho 
x Largo (mm)

Uds.
paquete

m2
paquete

Paquete
por palet

m2
palet

Precio
(€/m2)

: MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AFr5

Certificados: Lambda λ: 0,035

ULTRAVENT BLACK
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SISTEMA RAINPROOF

1

2

3

4

Para zonas con elevados niveles de pluviometría, Knauf Insulation presenta una innovadora solución impermeable 
de fachada ventilada compuesta por un panel de lana mineral de altas prestaciones térmicas y una lámina resistente 
al agua de lluvia.

Bajo coeficiente de conductividad térmica (λ= 0,032 W/mK)

Resistencia al agua de lluvia (W1)

Reacción al fuego B1-s1-d0

Transpiración al vapor de agua (Sd= 0,02 m)

1

2

3

4

• λ = 0,032 W/mK

• Euroclase lana mineral A1

• Euroclase membrana B1-s1-d0

• Altas prestaciones acústicas

• Hidro-repelente

• Panel desnudo

• Protección total de la envolvente

PANEL PLUS (TP 138) + HOMESEAL 0,02 UV

Lana mineral (pág. 14)

Membrana (pág. 23)

Certificados: 
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Descripción: Anclajes mecánicos.

532992 E Vástago DH-60 40 - 50 - 60 300  43,91   

533790 E Vástago DH-80 80 300  63,03   

533791 E Vástago DH-100 100 300  79,74   

533792 E Vástago DH-120 120 300  101,79   

533793 E Arandela DH-Ø90 Todos 300  38,22   

Código
producto Servicio Referencia Espesor 

aislamiento Contenido caja Precio
(€/caja)

ACCESORIOS - Gama Ultravent

Código
producto Servicio Resistencia

térmica
Espesor x Ancho 
x Largo (mm)

Uds.
paquete

m2
paquete

Paquete
por palet

m2
palet

Precio
(€/m2)

ULTRAVENT 035 y ULTRAVENT 037

ULTRAVENT 035

589929  C  1,40   50 x 600 x 10800 2 12,96 24 311,04  6,41   

589935  C  1,70   60 x 600 x 9000 2 10,80 24 259,20  7,37   

590051  C  2,25   80 x 600 x 6750 2 8,10 24 194,40  9,28   

590055  C  2,85   100 x 600 x 6300 2 7,56 24 181,44  11,83   

590059  C  3,40   120 x 600 x 5300 2 6,36 24 152,64  14,03   

Grupo de productos ZL = 20 palets/camión

Certificados: 

Lambda λ: 0,035

: MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AFr5

Descripción:
Panel en rollo termo-acústico revestido en 
una de sus caras por un velo de vidrio 
negro. Fachada ventilada.

Beneficios:
· Buen comportamiento termo-acústico.
· Incombustible e hidro-repelente.

Lambda λ: 0,037

ULTRAVENT 037

590387  C  1,35   50 x 600 x 16500 2 19,80 24 475,20  5,42   

590393  C  1,60   60 x 600 x 14000 2 16,80 24 403,20  6,67   

590401  C  2,15   80 x 600 x 10500 2 12,60 24 302,40  8,19   

590412  C  2,70   100 x 600 x 8500 2 10,20 24 244,80  10,12   

590435  C  3,20   120 x 600 x 7000 2 8,40 24 201,60  11,68   
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El valor Sd (m)

•	 permeabilidad al vapor de 
agua que tiene un material 
en términos de espesor 
equivalente de aire. 

•	 Sd  ≤ 0,5 m      transpirable

•	 Sd  ≥ 2 m      no transpirable

Difusión de vapor de 
agua (invierno)

Humedad 

Humedad 

Difusión 
de vapor 
de agua 
(verano)

El sistema Homeseal de Knauf Insulation está diseñado bajo los 
estándares más exigentes de calidad y precisión para dar respuesta 
a las necesidades de estanqueidad de la construcción actual.

La forma más efectiva de eliminar las fugas de aire no controladas 
y evitar la formación de condensaciones es crear una envolvente 
estanca, que permita la transpiración del edificio y a su vez 
impida las filtraciones de aire y agua hacia el interior. 
El sistema Homeseal, con una dilatada experiencia en Europa, 
proporciona una solución a estos problemas mediante un conjunto 
integral de membranas y accesorios de sellado. Diferenciamos 
dos tipologías de membranas:

Membranas de aplicación interior: 

Membranas de aplicación exterior: 

Aplicación en cubiertas y fachadas.
Barreras de control de vapor, no transpirables.

Aplicación en fachadas y cubiertas. 
Permeables al paso de vapor, permitiendo transpirar al 
edificio en caso de altos niveles de humedad. 	
Impermeables al paso de agua.
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Descripción:
Panel en rollo de altas prestaciones 
térmicas para construcciones de 
madera y Passivhaus.

Beneficios:
· Altas prestaciones térmicas.
· Calidad de aire interior.
· Fácil colocación gracias al formato en rollo.

Grupo de productos ZL = 20 palets/camión

592509 C  5,00   160 x 400 x 2500 3  3,00   18  54,00    18,61   

592524 C  5,00   160 x 600 x 2500 2  3,00   18  54,00    18,61   

592537 C  6,25   200 x 400 x 2000 3  2,40   18  43,20    23,82   

592544 C  6,25   200 x 600 x 2000 2  2,40   18  43,20    23,82   

Código
producto Servicio Resistencia

térmica
Espesor x Ancho 
x Largo (mm)

Uds.
paquete

m2
paquete

Paquete
por palet

m2
palet

Precio
(€/m2)

: MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AFr5

Lambda λ: 0,032

NATUROLL 032

Certificados: 

Descripción:
Panel en rollo para 
construcciones de madera  y 
Passivhaus.

Beneficios:
· Buen comportamiento térmico.
· Calidad de aire interior.
· Fácil colocación gracias al formato en rollo.

Grupo de productos ZL = 20 palets/camión

592367 C 4,55 160 x 400 x 4000 3  4,80   24  115,20    16,97   

592376 C 4,55 160 x 600 x 4000 2  4,80   24  115,20    16,97   

592380 C 5,70 200 x 400 x 3200 3  3,84   24  92,16    19,32   

592388 C 5,70 200 x 600 x 3200 2  3,84   24  92,16    19,32   

592398 C 6,85 240 x 400 x 2500 3  3,06   24  73,44    21,23   

C C 6,85 240 x 600 x 2500 2  3,06   24  73,44    21,23   

Código
producto Servicio Resistencia

térmica
Espesor x Ancho 
x Largo (mm)

Uds.
paquete

m2
paquete

Paquete
por palet

m2
palet

Precio
(€/m2)

: WM-EN13162-T2-WS-WL(P)-AFr5

Certificados: Lambda λ: 0,035

NATUROLL 035
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Descripción:
Barrera de vapor laminada inteligente que 
combina poliéster con poliamida.

Aplicación:
Membrana inteligente utilizada habitualmente para cubiertas inclinadas y aplicación en 
cerramientos exteriores desde el interior.

Sd: entre 0.2 y 20 m

HOMESEAL LDS FLEX PLUS

Unidad de venta: Rollo 

504868 C  1,50 x 40 75 60 42 2520  3,97   

Código
producto Servicio Ancho x Largo

(mm)
Peso

(g/m2) m2 rollo Rollo 
palet

m2
palet

Precio
(€/m2)

Descripción:
Membrana de doble capa reforzada de 
polipropileno tejido.

Aplicación:
Se utiliza como barrera de control de vapor, en particular en rehabilitaciones por el exterior de cubiertas 
inclinadas. También puede utilizarse como una barrera de vapor cuando se trabaja desde en el interior.

504867 C  2 x 50 185 100 46 4600  1,79    

Código
producto Servicio Ancho x Largo

(mm)
Peso

(g/m2) m2 rollo Rollo 
palet

m2
palet

Precio
(€/m2)

Sd: 2 m

HOMESEAL LDS 2

Unidad de venta: Rollo 

Descripción:
Membrana de polietileno con espesor 
de 200 micras.

Aplicación:
Solución recomendada para cubiertas inclinadas y atrasdosados de fachada. Combinar la barrera 
de vapor con un acabado exterior permeable para evitar el riesgo de acumulación de humedad y 
condensación en el interior del edificio. Se utiliza generalmente en aplicación de trasdosados de 
placa de yeso laminado.

504865 C  2 x 50 185 100 46 4600  1,37  

Código
producto Servicio Ancho x Largo

(mm)
Peso

(g/m2) m2 rollo Rollo 
palet

m2
palet

Precio
(€/m2)

Sd: 100 m

HOMESEAL LDS 100

Unidad de venta: Rollo 

Barreras de control del vapor
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Membranas resistentes a la intemperie

Descripción:
Sellador de alta durabilidad.

Aplicación:
Unión y sellado de distintas barreras de vapor con elementos adyacentes (suelos, techos y paredes).

Unidad venta: Caja 

HOMESEAL LDS SOLIMUR

504875 C 310 20  131,79   

Código
producto Servicio Contenido (ml) Cartucho/caja Precio / ud. ventaCola elástica

Descripción:
Manguito autoadhesivo en papel kraft con
collarín de caucho altamente elástico.

Aplicación:
Se aplica en el sellado rápido y permanente de orificios creados para el paso de tuberías y tubos con diámetros entre 
15 y 22 mm.

Unidad venta: Caja 

HOMESEAL LDS MANGUITO (15-22 mm)

504870 C M - 15-22 150 x 150 x 30 10  45,59  

Código
producto Servicio Manguito Ancho x Largo

(mm) Piezas /caja Precio / ud. venta

Descripción:
Membrana de polipropileno, altamente resistente a la intemperie.

Beneficios:
· Impermeable al agua de lluvia.
· Resistente al viento.

Sd: 0.04 m

HOMESEAL LDS 0,04

Unidad de venta: Rollo 

504863 C 1,50 x 50 150 75 24 1800  2,03   

Código
producto Servicio Ancho x Largo

(mm)
Peso

(g/m2) m2 rollo Rollo 
palet

m2
palet

Precio
(€/m2)

Aplicación:
Fachadas.
Cubiertas inclinadas.

· Transpirable al vapor.
· Robusta y fácil instalación.

Descripción:
Membrana de polipropileno resistente a la intemperie. 
Parte del sistema de fachada ventilada Rainproof.

Beneficios:
· Reacción al fuego (B-s1-d0).
· Resistente a los rayos UV.
· Altamente resistente al viento.

Sd: 0.02 m

HOMESEAL LDS 0,02 UV

Unidad de venta: Rollo 

504864 C 1,50 x 50 266 75 30 2250  5,85   

Código
producto Servicio Ancho x Largo

(mm)
Peso

(g/m2) m2 rollo Rollo 
palet

m2
palet

Precio
(€/m2)

Aplicación:
Fachadas 
ventiladas.

· Impermeable al agua de lluvia.
· Transpirable al vapor.
· Excelente robustez y fácil instalación.

Manguitos
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Descripción:
Cinta adhesiva sin disolvente con acabado de papel kraft.

Aplicación:
Sellado de juntas de barreras de control de vapor superpuestas.

Unidad venta: Caja

LDS SOLIPLAN -1

504871 C 60 x 40 8  236,52   

Código
producto Servicio Ancho x Largo (mm) Piezas /caja Precio / ud. venta

Banda adhesiva

Descripción:
Banda adhesiva elástica de polietileno de alta densidad 
sin disolvente.

Unidad venta: Caja

LDS SOLIFIT -1

Aplicación:
Sellado de uniones entre barrera de control de vapor y manguitos, marcos de ventana y puertas.

504874 C 60 x 25 10  222,20   

Código
producto Servicio Ancho x Largo (mm) Piezas /caja Precio / ud. venta

Descripción:
Banda auto-adhesiva elástica de doble cara sin disolvente.

Unidad venta: Caja

LDS SOLIFIT - 2

Aplicación:
Fijación de la barrera de control de vapor a los perfiles metálicos y otros tipos de soportes.

504872 C 25 x 8 5  144,59   

Código
producto Servicio Ancho x Largo (mm) Piezas /caja Precio / ud. venta
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Lambda λ: 0,037

KNAUF AQUAPANEL + SATE con LANA MINERAL

C C  2,70   100 x 600 x 7500 2  9,00   24  216,00   6,92

Código
producto Servicio Resistencia

térmica
Espesor x Ancho 
x Largo (mm)

Uds.
paquete

m2
paquete

Paquete
por palet

m2
palet

Precio
(€/m2)

ULTRACOUSTIC R

Lambda λ: 0,036

C C  3,60  130 x 600 x 1200 2 1,44   20 28   37,25

Código
producto Servicio Resistencia

térmica
Espesor x Ancho 
x Largo (mm)

Uds.
paquete

m2
paquete

Paquete
por palet

m2
palet

Precio
(€/m2)

PANEL FKD-S

Con espesor < 300 mm
Fachada Ligera < 71 Kg/m2
Transmitancia Térmica U < 0,15 W/m² K
Aislamiento acústico > 59 dB (A)

Para el cumplimiento del requisito de transmitancia térmica U ≤ 0,15 W/m²∙K 
de fachadas de edificios Passivhaus, la solución de fachada ligera Aquapanel 
revestida con SATE incorpora 100 mm de Ultracoustic R en el entramado 
metálico del tabique Aquapanel y 130 mm de FKD-S en el SATE.
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Descripción:
Panel rígido térmo-acústico sin imprimación 
para aplicación en SATE. Cumple normativa  
EN 13500 Y ETAG 004 de SATE con lana 
mineral.

Beneficios:
· Incombustible.
· Buen comportamiento acústico.
· Buen comportamiento térmico.
· Compatible con acabados oscuros.

Grupo de productos FQ = 22 palets/camión

404187  1,10   40 x 600 x 1200 6  4,32   20  86,40    11,79   

404188  1,35   50 x 600 x 1200 5  3,60   20  72,00    14,74   

404189  1,65   60 x 600 x 1200 4  2,88   20  57,60    17,70   

404190  2,20   80 x 600 x 1200 3  2,16   20  43,20    23,59   

474964 C  2,75   100 x 600 x 1200 2  1,44   24  34,56    29,49   

611338 C  3,30   120 x 600 x 1200 2  1,44   40  28,80    35,39   

C C  3,85   140 x 600 x 1200 2  1,44   20 14,40  41,29   

Código
producto Servicio Resistencia

térmica
Espesor x Ancho 
x Largo (mm)

Uds.
paquete

m2
paquete

Paquete
por palet

m2
palet

Precio
(€/m2)

: MW-EN 13162-DS(70,90)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1

Certificados: Lambda λ: 0,036

PANEL FKD-S

Descripción:
Panel compacto con imprimación en ambas 
caras. Jambas y dinteles.

Beneficios:
· Buen comportamiento termo-acústico.
· Doble imprimación, mejor adherencia.
· Bajos espesores, rotura puente térmico jambas y dinteles.

Grupo de productos BB = 64 palets/camión

2434979 C  0,55   20 x 625 x 800 12  6,00   10  60,00    14,06   

2423205 C  0,80   30 x 625 x 800 8  4,00   10  40,00    21,04   

Código
producto Servicio Resistencia

térmica
Espesor x Ancho 
x Largo (mm)

Uds.
paquete

m2
paquete

Paquete
por palet

m2
palet

Precio
(€/m2)

: MW-EN 13162-T5-DS(T+)-TR5-WS-WL(P)

Lambda λ: 0,036

PANEL FKD-U-RS-C2
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534058 E 40 - 50 - 60 100  34,14   

534060 E 80 100  35,40   

534063 E 100 100  38,98   

534064 E 120 100  44,07   

534065 E 140 100  51,54   

Código
producto Servicio Espesor Paquete por palet Precio (€/caja)

ANCLAJES MECANICOS PARA SATE

534072 E Todos 100  43,55   

Código
producto Servicio Espesor

ARANDELAS

534077 E Todos 100  83,08   

Código
producto

ARANDELAS

534081 E Todos 100  19,11   

Código
producto

TAPA DE LANA MINERAL

Paquete por palet Precio (€/caja)

Servicio Espesor Paquete por palet Precio (€/caja)

Servicio Espesor Paquete por palet Precio (€/caja)

S
A
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Descripción:
Panel rígido para aplicación en en cubiertas 
Deck o cubiertas metálicas. 

Beneficios:
· Altas resistencia a la compresión.

Grupo de productos FQ = 22 palets/camión

460803 C  1,00   40 x 900 x 1200 64  69,12    11,85   

460804 C  1,25   50 x 900 x 1200 50  54,00    14,32   

C C  1,50   60 x 900 x 1200 42  45,36    17,18   

C E  2,05   80 x 900 x 1200 32  34,56    22,98   

476431 C  2,55   100 x 900 x 1200 24  25,92    28,73   

C C  3,05   120 x 900 x 1200 20  21,60    34,44   

Código
producto Servicio Resistencia

térmica
Espesor x Ancho 
x Largo (mm)

Paquete
por palet

m2
palet

Precio
(€/m2)

: MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-CS(10)60-WS-TR10-PL(5)550-MU1-AFr5

Lambda λ: 0,039

PANEL CUBIERTA

Descripción:
Panel rígido para aplicación en en cubiertas 
Deck o cubiertas metálicas.

Beneficios:
· Muy alta resistencia a la compresión.

Grupo de productos FQ = 22 palets/camión

C C  1,00   40 x 900 x 1200 64  69,12    13,40   

470353 C  1,25   50 x 900 x 1200 50  54,00    16,71   

C C  1,50   60 x 900 x 1200 42  45,36    20,07   

C C  2,00   80 x 900 x 1200 32  34,56    26,80   

C C  2,50   100 x 900 x 1200 24  25,92    33,48   

C C  3,00   120 x 900 x 1200 20  21,60    40,18   

Código
producto Servicio Resistencia

térmica
Espesor x Ancho 
x Largo (mm)

Paquete
por palet

m2
palet

Precio
(€/m2)

: MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-CS(10)70-WS-TR10-PL(5)650-MU1

Lambda λ: 0,040

PANEL CUBIERTA PLUS
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415825  2,00   80 x 600 x 13000 2  15,60   24  374,40    3,29   

415826  2,00   80 x 1200 x 12200 1  14,64   24  351,36    3,23   

415829  2,50   100 x 1200 x 9000 1  10,80   24  259,20    4,22   

447882 C  3,00   120 x 1200 x 9000 1  10,80   24  259,20    5,07   

C C  4,00   160 x 1200 x 6500 1  7,80   24  187,20    6,36   

520400 C  5,00   200 x 1200 x 5700 1  6,84   24  164,16    8,35   

C C  5,50   220 x 1200 x 4000 1  4,80   24  115,20    8,95   

C C  6,50   260 x 1200 x 3000 1  3,60   24  86,40    11,18   

Código
producto Servicio Resistencia

térmica
Espesor x Ancho 
x Largo (mm)

Uds.
paquete

m2
paquete

Paquete
por palet

m2
palet

Precio
(€/m2)

MANTA KRAFT (TI 212)

Descripción:
Rollo revestido en una de sus caras de una 
barrera de vapor constituida por un complejo 
papel kraft / polietileno.

Beneficios:
· Fácil instalación entre tabiquillos en

desvanes.
· Buen comportamiento termo-acústico.
· Calidad de aire interior.

Grupo de productos ZL = 20 palets/camión

Certificados: Lambda λ: 0,040

: MW-EN 13162-T1- Z3,0 

Grupo de productos ZL = 20 palets/camión

415835 C  1,50   60 x 1200 x 14000 1  16,80   24  403,20    4,00   

415836 E  2,00   80 x 1200 x 11000 1  13,20   24  316,80    4,88   

415837 C  2,50   100 x 1200 x 8500 1  10,20   24  244,80    6,14   

C C  5,00   200 x 1200 x 4500 1  5,40   24  129,60    11,70   

Código
producto Servicio Resistencia

térmica
Espesor x Ancho 
x Largo (mm)

Uds.
paquete

m2
paquete

Paquete
por palet

m2
palet

Precio
(€/m2)

MANTA ALUMINIO (TI 312)

Descripción:
Rollo revestido por una barrera de vapor de 
aluminio en una de sus caras.

Beneficios:
· Buen comportamiento termo-acústico.
· Barrera de vapor de aluminio para

estancias con higrometría elevada.
· Calidad de aire interior.

Certificados: Lambda λ: 0,040

: MW-EN 13162-T2-Z9
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406882  1,80   80 x 1200 x 13000 1  15,60   24  374,40    3,05   

414716 E  2,25   100 x 1200 x 10500 1  12,60   24  302,40    3,78   

501753 C  2,70   120 x 1200 x 8800 1  10,56   24  253,44    4,88   

503211 C  4,55   200 x 1200 x 5200 1  6,24   24  149,76    7,46   

Código
producto Servicio Resistencia

térmica
Espesor x Ancho 
x Largo (mm)

Uds.
paquete

m2
paquete

Paquete
por palet

m2
palet

Precio
(€/m2)

MANTA SIN REVESTIR (Classic 044)

Descripción:
Rollo sin revestir  para aplicación en 
cubiertas sándwich.

Beneficios:
· Buen comportamiento termo acústico.
· Calidad de aire interior.

Grupo de productos ZL = 20 palets/camión

: MW-EN 13162-T1

Certificados: Lambda λ: 0,044

415841 C  1,50   60 x 1200 x 16000 1  19,20   24  460,80    3,79   

415842 C  2,00   80 x 1200 x 13000 1  15,60   24  374,40    4,16   

415845 C  2,50   100 x 1200 x 10000 1  12,00   24  288,00    5,34   

Código
producto Servicio Resistencia

térmica
Espesor x Ancho 
x Largo (mm)

Uds.
paquete

m2
paquete

Paquete
por palet

m2
palet

Precio
(€/m2)

MANTA REFORZADA (TM 415)

Descripción:
Rollo reforzado en una de sus caras 
por un velo de vidrio que incrementa 
su resistencia a la tracción. Fachadas 
sándwich.

Beneficios:
· Buen comportamiento termo-acústico.
· Calidad de aire interior.
· Buena resistencia mecánica.

Grupo de productos ZL = 20 palets/camión

: MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)

Certificados: Lambda λ: 0,040
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428631
Sedum-mix 
sostenible

1 rollo 1 2 1 rollo 2

 72,36  

420646
Sustrato Green 

Roll 40 mm
40 x 1000 x 3000 10 3 24 rollos 72

428616
Sistema de 
Drenaje con 

depósito de agua
1 panel de 12 mm 1000 1764 350 láminas 555

587919
Membrana 
Antirraíces

1 rollo N/A 150 1 rollo 100

Código
producto Servicio Descripción Espesor x Ancho 

x Largo (mm)
Uds.

paquete
m2

paquete
Paquete
por palet

m2
palet

Precio
(€/m2)

SISTEMA URBANSCAPE CUBIERTA VERDE

Descripción:
La Cubierta Verde Urbanscape es un sistema completo, que consiste en 
una membrana antirraíces, un sistema de drenaje con depósito de agua, 
un sustrato de lana de mineral de roca único y patentado y una capa de 
vegetación.

Beneficios:
· Solución ligera.
· Solución integral y sostenible.
· Alta capacidad de retención

de agua.

· Mejora termo-acústica de la
cubierta.

· Altos rendimientos en instalación.

Certificados: 
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2442022  0,85   30 x 600 x 1000 12 7,20 12 86,40  19,58  

Código
producto Servicio Resistencia

térmica
Espesor x Ancho 
x Largo (mm)

Uds.
paquete

m2
paquete

Paquete
por palet

m2
palet

Precio
(€/m2)

PANEL CHIMENEA S

Descripción:
Panel revestido en una de sus caras con un
revestimiento de aluminio. Aislamiento térmico y 
protección preventiva frente al fuego de hogares y 
campanas de chimeneas o extractores de humos. 

Beneficios:
· Buen comportamiento termo-acústico.
· Fácil instalación.
· Incombustible.

Grupo de productos LS = 26 palets/camión

: MW-EN13162-T5-WS Lambda λ: 0,035

DP5

290319 E  1,10   40 x 600 x 1200 10  7,20   12  86,40    7,21   

290321 C  1,40   50 x 600 x 1200 8  5,76   12  69,12    9,57   

C C  1,70   60 x 600 x 1200 8  4,80   10  48,00    11,03   

C C  2,25   80 x 600 x 1200 6  3,60   10  36,00    13,76   

DP7

290311 C  0,85   30 x 600 x 1200 8  5,76   20  115,20    8,22   

290314 C  1,10   40 x 600 x 1200 10  7,20   12  86,40    10,07   

290315 C  1,40   50 x 600 x 1200 8  5,75   12  69,12    12,00   

290317 C  1,70   60 x 600 x 1200 5  3,60   16  57,60    14,02   

290318 C  2,25   80 x 600 x 1200 5  3,60   12  43,20    17,50   

Código
producto Servicio Resistencia

térmica
Espesor x Ancho 
x Largo (mm)

Uds.
paquete

m2
paquete

Paquete
por palet

m2
palet

Precio
(€/m2)

DP5 y DP7 

Descripción:
Panel rígido con revestimiento de velo negro. 
Silenciadores y pantallas acústicas.

Beneficios:
· Buen comportamiento termo-acústico.
· Incombustible.

Grupo de productos FQ = 22 palets/camión

: MW-EN 13162-T3-WS-MU1 Lambda λ: 0,035
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Los paneles Climacoustic han sido diseñados a 
base de un material aislante de gran eficacia y 

gran sostenibilidad, como es la lana mineral, y unos 
acabados superficiales idóneos para cumplir la actual 

normativa europea de conductos de climatización y 
ventilación a base de paneles aislante EN 13403. 

Las características han sido ensayadas y probadas en 
los laboratorios oficiales como el Centro Tecnológico 

de Acústica AUDIOTEC de Valladolid y el Centre 
Technique des Industries Aérauliques et Thermiques 

CETIAT de Lyon.

CLIMATIZACIÓN
Equipos edificación e instalaciones industriales.

THERMO-TEK
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240359 25 x 1219 x 3000 6 21,94 14 307,19  13,58   

Código
producto Servicio Espesor x Ancho 

x Largo (mm)
Uds.

paquete
m2

paquete
Paquete
por palet

m2
palet

Precio
(€/m2)

CLIMACOUSTIC

Descripción:
Panel autoportante de lana mineral para 
construcción de conductos HVAC.

Beneficios:
· Alto rendimiento acústico.
· Inalterable a lo largo del tiempo.
· Óptima calidad de aire interior.

Grupo de productos LE = 8 palets/camión

Certificados: 

: MW-EN 13162-T4-AFr5
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Grupo de productos ZL = 20 palets/camión

456213 C 30 x 1200 x 13300 1 15,96 24 383,04  7,50   

456218 C 50 x 1200 x 8000 1 9,60 24 230,40  9,16   

Código
producto Servicio Espesor x Ancho 

x Largo (mm)
Uds.

paquete
m2

paquete
Paquete
por palet

m2
palet

Precio
(€/m2)

Thermo-teK RL Eco ALU

Descripción:
Manta de lana mineral con recubrimiento de aluminio 
reforzado para aislamiento exterior de conductos.

Beneficios:
· Incombustible
· Inalterable a lo largo del tiempo : MW-EN 13162-T4-AFr5

Certificados: 

Grupo de productos MN = 22 palets/camión

2417405 C 20 x 1000 x 10000 1 10,00 15 150,00  7,74   

455566 C 25 x 1000 x 9000 1 9,60 15 135,00  8,66

2431481 C 30 x 1000 x 8000 1 8,00 15 120,00  9,69   

2431489 Estándar 50 x 1000 x 5000 1 5,00 15 75,00  13,99   

Código
producto Servicio Espesor x Ancho 

x Largo (mm)
Uds.

paquete
m2

paquete
Paquete
por palet

m2
palet

Precio
(€/m2)

Thermo-teK LM Pro ALU

Descripción:
Rollo de lana mineral con recubrimiento de aluminio 
para aislamiento exterior de conductos.

Beneficios:
· Incombustible.
· Inalterable a lo largo del tiempo. : MW EN14303-T4-ST(+)300-WS1-MV1-CL10 

Certificados: 
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15 1/2 22 36 3,75 27 4,28 20 4,87 14 6,74 9 9,30 6 14,63 4 20,17

20 3/4 28 30 3,79 23 4,35 20 5,11 13 6,99 9 9,75 6 14,79 4 20,53 1 27,07

25 1 35 25 4,22 18 4,90 16 5,61 12 8,11 8 9,85 5 15,38 4 21,30 1 27,76

32 1 1/4 42 18 4,94 14 5,79 12 6,54 9 8,30 6 11,87 5 15,71 1 22,22 1 28,56

40 1 1/2 48 16 5,84 14 5,92 10 7,22 9 8,27 6 11,82 4 15,84 1 22,52 1 29,84

50 2 60 12 6,69 10 7,24 8 8,47 9 10,93 5 13,01 4 16,09 1 22,84 1 30,64

65 2 1/2 76 9 7,75 8 8,54 7 9,89 6 14,52 4 15,59 4 17,03 1 23,34 1 30,98

80 3 89 9 9,49 7 9,48 6 10,73 4 15,25 4 15,81 1 18,65 1 25,07 1 34,73

100 4 114 5 12,42 4 14,17 4 15,18 4 15,90 1 17,36 1 21,97 1 29,45 1 35,83

125 5 140 4 15,46 1 15,40 1 18,34 1 21,24 1 26,07 1 32,91 1 44,42

150 6 168 1 18,50 1 20,20 1 21,19 1 25,07 1 31,42 1 42,34 1 52,67

200 8 219 26,91 1 28,64 1 29,55 1 36,48 1 40,68 1 50,74 1 67,87

250 10 273 1 35,49 1 38,91 1 46,40 1 49,78 1 54,59 1 75,58 1 91,05

300 12 324 1 45,01 1 46,28 1 58,71 1 67,25 1 69,54 1 90,17 1 108,38

Tuberia a 
aislar

Thermo-teK PS Pro ALU

Descripción:
Coquilla concéntrica con recubrimiento 
exterior de aluminio reforzado.

Beneficios:
· Aislante térmico.
· Aislante acústico.
· Incombustible.

Grupo de productos MN = variable según espesor/diámetro
Servicio: Consultar

ST(+) : 500 °C en interior

NOTA: Para diámetros interiores de 15, 22, 140, 168, 219, 273, 324 y espesores de 
120 mm, consultar precios con el departamento comercial.

Thermo-teK 
PS Pro ALU

Longitud 1200 mm

Espesor 
20 mm

Espesor 
25 mm

Espesor 
30 mm

Espesor 
40 mm

Espesor 
50 mm

Espesor 
60 mm

Espesor 
80 mm

Espesor 
100 mm

Diametro 
interior

Diametro 
interior Uds.

paq.
€/m
lineal

Uds.
paq.

€/m
lineal

Uds.
paq.

€/m
lineal

Uds.
paq.

€/m
lineal

Uds.
paq.

€/m
lineal

Uds.
paq.

€/m
lineal

Uds.
paq.

€/m
lineal

Uds.
paq.

€/m
lineal

(DN) (mm)(NPS)

Embalaje en cajas. Dimensiones 1200 x 400 x 400 mm (18 cajas / palet)
Embalaje retractilado (1 ud)

Certificados: 

  Diámetro exterior < 150 mm: 
 : MW-EN14303-T8-ST(+)500-WS1-CL10 

  Diámetro exterior ≥ 150 mm: 
 : MW-EN14303-T9-ST(+)500-WS1-CL10
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15 1/2 22 25 P 4,56 20 21 5,41 13 21 7,35 9 21 9,57

20 3/4 28 25 P 5,18 20 21 6,00 12 21 7,51 9 21 10,10

25 1 35 20 P 6,16 16 21 6,21 9 21 8,92 8 21 10,49

32 1 1/4 42 16 P 6,46 16 21 6,92 9 21 9,09 6 21 12,68 5 21 15,08

40 1 1/2 48 16 P 6,50 12 21 7,82 9 21 9,39 6 21 12,98 5 21 16,16

50 2 60 9 P 8,27 9 21 9,18 6 21 12,38 5 21 14,93 4 21 18,31

65 2 1/2 76 9 P 8,95 7 21 11,03 5 21 14,31 4 21 17,57 4 21 18,87 4 20 27,70

80 3 89 6 P 12,48 6 21 13,20 4 21 16,79 4 21 18,51 5 20 23,59 4 20 29,92

100 4 114 16,57 4 21 17,25 4 21 18,59 4 20 25,52 4 20 25,63 2 P 34,63

125 5 140 4 P 17,55 4 21 20,00 4 20 27,04 2 20 27,98 2 20 30,01 1 P 39,38

150 6 168 4 P 25,48 4 20 27,14 4 20 27,32 4 P 30,77 2 P 35,95 1 P 49,57

200 8 219 34,30 2 P 43,24 2 P 37,04 1 P 50,07 1 P 55,03

250 10 273 1 P 49,87 2 P 47,99 51,12 1 P 54,79 1 P 74,29

Tuberia a 
aislar

Thermo-teK PC 080 ALU

Descripción:
Coquilla cortada de bloque con recubrimiento 
exterior de aluminio reforzado.

Beneficios:
· Aislante térmico.
· Aislante acústico.
· Incombustible.

Grupo de productos MN = variable según espesor/diámetro
Servicio: Consultar

ST(+) : 300 °C

Disponibilidad en coquillas de diámetro interior superior. Consúltenos condiciones.

Espesor 
25 mm

Espesor 
30 mm

Espesor 
40 mm

Espesor 
50 mm

Espesor 
60 mm

Espesor 
80 mm

Diametro 
interior

Diametro 
interior

(DN) (mm)(NPS)

Thermo-teK 
PC 080 ALU

Longitud 1000 mm

Uds.
paq.

€/m
lineal

Paq.
palet

Uds.
paq.

€/m
lineal

Paq.
palet

Uds.
paq.

€/m
lineal

Paq.
palet

Uds.
paq.

€/m
lineal

Paq.
palet

Uds.
paq.

€/m
lineal

Paq.
palet

Uds.
paq.

€/m
lineal

Paq.
palet

Certificados: 

  Diámetro exterior < 150 mm: 
 : MW-EN 14303-T8-ST(+)300-WS1-MV1-CL10

  Diámetro exterior ≥ 150 mm: 
 : MW-EN 14303-T9-ST(+)300-WS1-MV1-CL10
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ESPÁTULA CLIMACOUSTIC

2415727

Servicio

Contenido embalaje

2 paquetes de plástico con 12 Espátulas/paquete

Precio (€/bulto)

 62,79  

MARCADOR BLANCO CLIMACOUSTIC

2415728

Servicio

Contenido embalaje

Paquete de 20 Marcadores

Precio (€/bulto)

 81,90  

KIT CLIMACOUSTIC FIGURAS

2415723

Servicio

Contenido embalaje

2 herramientas y 1 Cortatodo

Precio (€/bulto)

187,00

JUEGO HERRAMIENTAS 
CLIMACOUSTIC COMPLETO

CORTATODO

2415724

Servicio

Contenido embalaje
Caja de cartón con 10 Cortatodos, cuchillo especial 

para mecanizar macho y hembra

Precio (€/bulto)

 410,07  

ANGULFORMA

2415725

Servicio

Contenido embalaje

Caja de cartón con 5 Angulformas, plantilla para hacer figuras

Precio (€/bulto)

 362,23  

REGLA CLIMACOUSTIC

2415726

Servicio

Contenido embalaje

Regla en una caja de cartón

Precio (€/bulto)

 164,03  

JUEGO HERRAMIENTAS COMPLETAS

2415722

Servicio

Contenido embalaje

6 herramientas, 1 Cortatodo y 1 regla

Precio (€/bulto)

485,24 €
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TECHNICAL SOLUTIONS
Productos aislante para equipamientos en construcción e instalaciones industriales.

Las soluciones aislantes Knauf Insulation para 
industria y equipamientos en edificación reducen 

la pérdida calorías de los equipos y tuberías en las 
instalaciones industriales contribuyendo así en la mejora 

del rendimiento de estos y prolongando su vida útil. 
Una mayor eficiencia en el diseño de las soluciones 
empleadas para aislar los equipos en edificios y en 

instalaciones industriales son factores que contribuyen 
positivamente a crear un entorno más sostenible.

Queremos contribuir firmemente en la disminución 
de la demanda energética para conseguir edificios e 
instalaciones de bajo consumo, ofreciendo soluciones 

que faciliten este objetivo. POWER-TEK
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2444025 C 50 x 1000 x 4000 1 4,00 21 84,00  13,76   

2444023 C 60 x 1000 x 3500 1 3,50 21 73,50  15,15   

2444021 C 80 x 1000 x 3000 1 3,00 21 63,00  19,55   

2444018 C 100 x 1000 x 2500 1 2,50 21  52,50  23,02   

2444017 C 120 x 1000 x 2000 1 2,00 21 42,00  27,62   

Código
producto Servicio Espesor x Ancho 

x Largo (mm)
Uds.

paquete
m2

paquete
Paquete
por palet

m2
palet

Precio
(€/m2)

Power-teK WM 620 GGN

Descripción:
Manta armada revestida con malla de 
acero galvanizado - temperatura máxima 
de servicio 620ºC.

Beneficios:
· Incombustible.
· Aislante térmico.
· Aislante acústico.

Grupo de productos MN = 22 palets/camión

ST(+) : 620 °C

Producto disponible también en rollos de 500 mm de ancho

2444016 E 40 x 1000 x 5500 1 5,50 21 115,50  11,16   

2444028 E 50 x 1000 x 4000 1 4,00 21 84,00  15,74   

2444029 E 60 x 1000 x 3500 1 3,50 21 73,50  17,33   

244374 C 70 x 1000 x 3500 1 3,50 21 73,50  19,74   

2444024 E 80 x 1000 x 3000 1 3,00 21 63,00  22,35   

244375 C 90 x 1000 x 2500 1 2,50 21 52,50  24,54   

2444034 E 100 x 1000 x 2500 1 2,50 21 52,50  26,31   

2444032 C 120 x 1000 x 2000 1 2,00 21 42,00  31,58   

Código
producto Servicio Espesor x Ancho 

x Largo (mm)
Uds.

paquete
m2

paquete
Paquete
por palet

m2
palet

Precio
(€/m2)

Power-teK WM 640 GGN

Descripción:
Manta armada revestida con malla de 
acero galvanizado - temperatura máxima 
de servicio 640ºC.

Beneficios:
· Incombustible.
· Aislante térmico.
· Aislante acústico.

Grupo de productos MN = 22 palets/camión

ST(+) : 640 °C

Producto disponible también en rollos de 500 mm de ancho

Certificados: 

Certificados: 

VDI 2055

: MW EN14303-T2-ST(+)620-WS1-CL10

: MW EN14303-T2-ST(+)640-WS1-CL10  
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2444040 C 30 x 1000 x 6000 1 6,00 21 126,00  14,04   

2444039 C 40 x 1000 x 5000 1 5,00 21 105,00  16,21   

2444038 C 50 x 1000 x 4000 1 4,00 21 84,00  19,97   

2444037 C 60 x 1000 x 3000 1 3,00 21 63,00  22,85   

2444036 C 70 x 1000 x 2500 1 2,50 21 52,50  25,87   

2444035 C 80 x 1000 x 2500 1 2,50 21 52,50  29,17   

2444048 C 90 x 1000 x 2000 1 2,00 21 42,00  32,34   

2444047 E 100 x 1000 x 2000 1 2,00 21 42,00  34,94   

Código
producto Servicio Espesor x Ancho 

x Largo (mm)
Uds.

paquete
m2

paquete
Paquete
por palet

m2
palet

Precio
(€/m2)

Power-teK WM 680 GGN

Descripción:
Manta armada revestida con malla de acero 
galvanizado - temperatura máxima: 680ºC.

Beneficios:
· Incombustible.
· Aislante térmico.
· Aislante acústico.

Grupo de productos MN = 22 palets/camión

ST(+) : 680 °C

Producto disponible también en rollos de 500 mm de ancho

Certificados: 

VDI 2055

2444030 E 40 x 1000 x 5000 1 5,00 21 105,00  12,97   

2444046 50 x 1000 x 4000 1 4,00 21 84,00  15,97   

2444045 E 60 x 1000 x 3000 1 3,00 21 63,00  18,29   

2444044 E 70 x 1000 x 2500 1 2,50 21 52,50  20,70   

2444043 80 x 1000 x 2500 1 2,50 21 52,50  23,33   

2444042 E 90 x 1000 x 2000 1 2,00 21 42,00  25,86   

2444041 100 x 1000 x 2000 1 2,00 21 42,00  27,96   

238501 C 120 x 1000 x 2000 1 2,00 21 42,00  33,46   

Código
producto Servicio Espesor x Ancho 

x Largo (mm)
Uds.

paquete
m2

paquete
Paquete
por palet

m2
palet

Precio
(€/m2)

Power-teK WM 660 GGN

Descripción:
Manta armada revestida con malla de acero 
galvanizado - temperatura máxima: 660ºC.

Beneficios:
· Incombustible.
· Aislante térmico.
· Aislante acústico.

Grupo de productos MN = 22 palets/camión

ST(+) : 660 °C

Producto disponible también en rollos de 500 mm de ancho

Certificados: 

VDI 2055

: MW EN14303-T2-ST(+)660-WS1-CL10  

: MW EN14303-T2-ST(+)680-WS1-CL10    
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426239 C 30 x 600 x 1000 14 8,40 12 100,80  5,66   

2427559 C 40 x 600 x 1000 12 7,20 10 72,00  7,62   

2427561 E 50 x 600 x 1000 10 6,00 10 60,00  9,54   

2427556 C 60 x 600 x 1000 8 4,80 10 48,00  11,44   

2427558 C 80 x 600 x 1000 6 3,60 10 36,00  15,36   

2427560 C 100 x 600 x 1000 5 3,00 10 30,00  19,20   

Código
producto Servicio Espesor x Ancho 

x Largo (mm)
Uds.

paquete
m2

paquete
Paquete
por palet

m2
palet

Precio
(€/m2)

Power-teK BD 620

Descripción:
Panel rígido - Temperatura máxima de 
servicio 620ºC.

Beneficios:
· Aislante térmico.
· Aislante acústico.
· Incombustible.

Grupo de productos MN = 26 palets/camión

ST(+) : 620 °C

2427550 C 30 x 600 x 1000 10 6,00 16 96,00  8,28   

2427551 C 40 x 600 x 1000 8 4,80 16 76,80  10,38   

431750 E 50 x 600 x 1000 7 4,20 14 58,80  12,98   

2427554 C 60 x 600 x 1000 6 3,60 14 50,40  15,58   

2427553 C 80 x 600 x 1000 4 2,40 16 38,40  21,81   

2427555 E 100 x 600 x 1000 4 2,40 12 28,80  27,58   

Código
producto Servicio Espesor x Ancho 

x Largo (mm)
Uds.

paquete
m2

paquete
Paquete
por palet

m2
palet

Precio
(€/m2)

Power-teK BD 660

Descripción:
Panel rígido - Temperatura máxima de 
servicio 660ºC.

Beneficios:
· Aislante térmico.
· Aislante acústico.
· Incombustible.

Grupo de productos MN = 26 palets/camión

ST(+) : 660 °CCertificados: 

Certificados: 

: MW-EN 14303-T5-ST(+)620-WS1-CL10  

: MW EN14303-T2-ST(+)660-WS1-CL10  
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2426385 C 30 x 600 x 1000 8 4,80 20 96,00  11,65   

422729 C 40 x 600 x 1000 6 3,60 20 72,00  15,77   

2422543 E 50 x 600 x 1000 6 3,60 16 57,60  19,66   

454735 C 60 x 600 x 1000 4 2,40 20 48,00  23,43   

454736 C 80 x 600 x 1000 3 1,80 20 36,00  31,44   

426378 C 100 x 600 x 1000 2 1,20 26 31,20  39,99   

Código
producto Servicio Espesor x Ancho 

x Largo (mm)
Uds.

paquete
m2

paquete
Paquete
por palet

m2
palet

Precio
(€/m2)

Power-teK BD 700

Descripción:
Panel rígido - temperatura máxima de 
servicio 700ºC.

Beneficios:
· Aislante térmico.
· Aislante acústico.
· Incombustible.

Grupo de productos MN = 26 palets/camión

ST(+) : 700 °CCertificados: 

: MW EN14303-T5-ST(+)700-WS1-CL10  

2428778 10 35  2,24  

Código
producto

Power-teK LW STD

Servicio Kilos por saco Sacos por palet Precio
(€/kg))

Descripción:
Lana Mineral a granel para calorifugado 
por relleno.

Beneficios:
· Aislante térmico.
· Aislante acústico.
· Incombustible.

Grupo de productos LS = 26 palets/camión

ST(+) : 750 - 800 ºCCertificados: 

: MW EN14303-ST(+)700-WS1
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2417405 C 20 x 1000 x 10000 1 10,00 15 150,00  7,74   

455566 C 25 x 1000 x 9000 1 9,00 15 135,00  8,66

2431481 C 30 x 1000 x 8000 1 8,00 15 120,00  9,69   

2431489 C 50 x 1000 x 5000 1 5,00 15 75,00  13,99   

Código
producto Servicio Espesor x Ancho 

x Largo (mm)
Uds.

paquete
m2

paquete
Paquete
por palet

m2
palet

Precio
(€/m2)

Power-teK LM 450 ALU

Descripción:
Rollo de lana mineral de roca con 
recubrimiento de aluminio reforzado.

Beneficios:
· Aislante térmico.
· Aislante acústico.
· Incombustible.

Grupo de productos MN = 22 palets/camión

ST(+) : 300 °CCertificados: 

VDI 2055

: MW EN14303-T4-ST(+)300-WS1-MV1-CL10

290749 C 40 x 1000 x 6000 1 6,00 21 126,00  11,34   

290210 C 50 x 1000 x 5000 1 5,00 21 105,00  14,18   

290750 C 60 x 1000 x 4000 1 4,00 21 84,00  15,42   

290752 C 80 x 1000 x 3000 1 3,00 21 63,00  19,72   

290755 C 100 x 1000 x 3000 1 3,00 21 63,00  22,85   

Código
producto Servicio Espesor x Ancho 

x Largo (mm)
Uds.

paquete
m2

paquete
Paquete
por palet

m2
palet

Precio
(€/m2)

Power-teK FM 070 ALU

Descripción:
Rollo de lana mineral de roca con 
recubrimiento de aluminio reforzado.

Beneficios:
· Aislante térmico.
· Aislante acústico.
· Incombustible.

Grupo de productos MN = 22 palets/camión

ST(+) : 620 °C

Para otros espesores consultar

Certificados: 

: MW EN14303-T2-ST(+)620-WS1-MV1-CL10
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Certificados: 

VDI
2055

15 1/2 22 36 3,97 20 4,27 13 5,38 9 9,18 6 12,65 4 17,69

20 3/4 28 30 4,19 20 4,46 12 6,10 9 9,33 6 13,02 4 19,01 1 25,82

25 1 35 25 4,52 16 4,76 9 7,25 8 9,83 5 14,44 4 20,10 1 26,48

32 1 1/4 42 18 4,98 12 5,71 9 7,29 6 11,78 5 14,68 1 21,31 1 28,01 1 36,62

40 1 1/2 48 16 5,31 10 6,34 9 7,40 6 11,99 4 15,07 1 21,93 1 28,43 1 36,81

50 2 60 12 5,59 8 7,52 6 9,90 5 12,81 4 15,28 1 22,56 1 28,82 1 37,25

65 2 1/2 76 9 6,99 7 8,56 4 13,44 4 14,33 4 16,11 1 23,47 1 31,08 1 41,33

80 3 89 9 7,13 7 9,65 4 13,66 4 14,45 1 17,08 1 24,15 1 33,12 1 43,72

100 4 114 5 11,16 4 13,52 4 14,21 1 16,16 1 20,08 1 27,92 1 38,84 1 51,53

125 5 140 1 14,37 1 17,00 1 19,65 1 24,46 1 32,86 1 42,07 1 56,97

150 6 168 1 17,53 1 19,84 1 23,25 1 29,41 1 38,01 1 52,28 1 68,73

200 8 219 1 26,20 1 27,65 1 33,37 1 38,17 1 51,72 1 65,26 1 90,41

250 10 273 1 41,88 1 45,59 1 46,57 1 48,86 1 68,25 1 92,11 1 113,02

300 12 324 1 45,26 1 57,87 1 65,65 1 68,57 1 84,54 1 107,51 1 117,73

Tuberia a 
aislar

Power-teK PS 680

Descripción:
Coquilla concéntrica sin revestir.

Beneficios:
· Aislante térmico.
· Aislante acústico.
· Incombustible.

Grupo de productos MN = variable según espesor/diámetro
Servicio: Consultar

ST(+) : 680 °C

NOTA: Para diámetros interiores de 15, 22, 140, 168, 219, 273, 324 y espesores de 
120 mm, consultar precios con el departamento comercial.

Power-teK 
PS 680

Longitud 1200 mm

Espesor 
20 mm

Espesor 
30 mm

Espesor 
40 mm

Espesor 
50 mm

Espesor 
60 mm

Espesor 
80 mm

Espesor 
100 mm

Espesor 
120 mm

Diametro 
interior

Diametro 
interior Uds.

paq.
€/m
lineal

Uds.
paq.

€/m
lineal

Uds.
paq.

€/m
lineal

Uds.
paq.

€/m
lineal

Uds.
paq.

€/m
lineal

Uds.
paq.

€/m
lineal

Uds.
paq.

€/m
lineal

Uds.
paq.

€/m
lineal

(DN) (mm)(NPS)

Embalaje en cajas. Dimensiones 1200 x 400 x 400 mm (18 cajas / palet)
Embalaje retractilado (1 ud)

  Diámetro exterior < 150 mm: 
 : MW-EN14303-T8-ST(+)680-WS1-CL10 

  Diámetro exterior ≥ 150 mm: 
 : MW-EN14303-T9-ST(+)680-WS1-CL10
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15 1/2 22 20 21 3,72 13 21 5,33 9 21 7,28

20 3/4 28 20 21 3,77 12 21 5,58 9 21 7,37 6 P 10,99 4 P 14,43

25 1 35 16 21 4,33 9 21 6,56 8 21 8,11 5 P 11,81 4 P 15,58

32 1 1/4 42 16 21 4,92 9 21 6,87 6 21 10,19 5 21 11,99 18,72

40 1 1/2 48 11 21 5,73 9 21 7,25 6 21 10,70 5 21 12,70 5 P 19,60

50 2 60 9 21 6,53 6 21 9,72 5 21 12,08 4 21 15,49 4 20 22,66

65 2 1/2 76 7 21 8,65 5 21 12,02 4 21 14,53 4 21 15,66 4 20 23,02

80 3 89 6 21 10,77 4 21 13,98 4 21 15,13 4 20 21,93 4 20 23,76 2 P 32,24

100 4 114 4 21 15,30 4 21 15,83 4 21 21,67 4 20 23,65 2 P 30,65 2 P 35,41

125 5 140 4 21 16,46 4 21 23,62 4 21 22,96 2 20 28,62 2 P 32,06 2 P 47,20

150 6 169 4 20 23,51 24,97 4 P 25,70 2 P 30,45 1 P 41,62 1 P 51,91

200 8 219 4 P 24,18 27,88 2 P 29,97 1 P 40,93 47,50 1 P 58,48

250 10 273 2 P 27,59 35,73 1 P 47,64 51,24 1 P 67,30 1 P 86,82

Tuberia a 
aislar

Power-teK PC 600

Descripción:
Coquilla cortada de bloque, sin revestir.

Beneficios:
· Aislante térmico.
· Aislante acústico.
· Incombustible.

Grupo de productos MN = variable según espesor/diámetro
Servicio: Consultar

ST(+) : 600 °C

Disponibilidad en coquillas de diámetro interior superior. Consúltenos condiciones.

Espesor 
30 mm

Espesor 
40 mm

Espesor 
50 mm

Espesor 
60 mm

Espesor 
80 mm

Espesor 
100 mm

Diametro 
interior

Diametro 
interior

(DN) (mm)(NPS)

Power-teK 
PC 600

Longitud 1000 mm

Uds.
paq.

€/m
lineal

Paq.
palet

Uds.
paq.

€/m
lineal

Paq.
palet

Uds.
paq.

€/m
lineal

Paq.
palet

Uds.
paq.

€/m
lineal

Paq.
palet

Uds.
paq.

€/m
lineal

Paq.
palet

Uds.
paq.

€/m
lineal

Paq.
palet

Certificados: 

  Diámetro exterior < 150 mm: 
 : MW-EN 14303-T8-ST(+)600-WS1-CL10 

  Diámetro exterior ≥ 150 mm: 
 : MW-EN 14303-T9-ST(+)600-WS1-CL10 
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Power-teK PB 680

Diametro 
interior

Diametro 
interior

(DN) (mm)(NPS)

€/m
lineal

Paquete
palet

€/m
lineal

Paquete
palet

€/m
lineal

Paquete
palet

€/m
lineal

Paquete
palet

€/m
lineal

Paquete
palet

Paquete
palet

Grupo de productos MN = variable según espesor/diámetro
Servicio: Consultar

Descripción:
Coquilla segmentada de lana mineral.

Beneficios:
· Aislante térmico.
· Aislante acústico.
· Incombustible.

ST(+) : 680 °C

Disponibilidad en coquillas de diámetro interior superior. Consúltenos condiciones.

Embalaje retractilado (1 ud)
Embalaje retractilado (2 ud)
Embalaje retractilado (3 ud)

Certificados: 

350 14 356 30 35,70 24 42,96 20 50,78 15 73,43 12 87,76 10 122,17

400 16 407 30 39,34 24 50,71 20 59,66 15 81,22 12 98,48 10 127,69

450 18 458 30 43,79 24 52,91 20 64,30 15 84,58 12 105,47 10 134,38

500 20 508 30 50,58 24 58,53 20 68,66 15 89,55 12 110,48 10 141,97

550 22 559 30 51,18 24 61,99 20 72,84 15 94,81 12 120,11 10 152,83

600 24 610 30 54,15 24 65,39 20 75,61 15 96,10 12 125,50 10 164,13

650 26 661 30 58,16 24 67,77 20 82,80 15 107,21 12 134,02 10 159,10

700 28 712 30 62,10 24 73,94 20 86,55 15 111,05 12 146,61 10 195,62

750 30 762 30 66,36 24 77,88 20 90,82 15 125,18 12 160,53 10 202,18

800 32 813 30 72,09 24 87,49 20 100,05 15 134,54 12 159,24 10 204,55

825 33 839 30 74,56 24 89,40 20 107,29 15 135,62 12 167,31 10 222,34

850 34 864 30 77,99 24 98,01 20 108,63 15 136,60 12 179,57 10 226,91

900 36 915 30 83,94 24 107,47 20 111,01 15 143,46 12 183,37 10 235,32

1000 40 1010 30 91,41 24 148,24 20 122,36 15 156,68 12 196,67 10 248,63

Tuberia a 
aislar

Power-teK 
PB 680

Longitud 1000 mm

Espesor 
40 mm

Espesor 
50 mm

Espesor 
60 mm

Espesor 
80 mm

Espesor 
100 mm

Espesor 
120 mm

Diametro 
interior

Diametro 
interior €/m

lineal
(DN) (mm)(NPS)

Paq.
palet

€/m
lineal

Paq.
palet

€/m
lineal

Paq.
palet

€/m
lineal

Paq.
palet

€/m
lineal

Paq.
palet

€/m
lineal

Paq.
palet

 
 : MW-EN 14303-T9-ST(+)680-WS1-CL10 
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250 10 273 80 91,44 60 97,86 50 106,98 40 122,48 35 131,30 30 147,31 25 172,21 20 195,51

300 12 324 80 117,79 60 126,33 50 139,77 40 157,90 35 170,71 30 194,05 25 217,89 20 265,62

350 14 356 80 128,11 60 138,70 50 151,75 40 174,75 35 189,00 30 210,49 25 250,40 20 287,60

400 16 407 80 151,62 60 162,43 50 177,80 40 205,68 35 222,66 30 248,46 25 297,15 20 341,84

450 18 458 80 174,96 60 189,28 50 207,59 40 235,86 35 255,29 30 292,21 25 339,76 20 390,19

500 20 508 80 218,57 60 237,35 50 270,94 40 311,90 35 339,91 30 382,12 25 471,32 20 548,40

550 22 559 80 252,31 60 273,57 50 302,78 40 348,08 35 379,00 30 445,98 25 521,34 20 606,04

600 24 610 80 283,22 60 305,58 50 349,61 40 402,76 35 438,83 30 493,57 25 576,73 20 713,99

650 26 661 80 323,83 60 349,54 50 386,63 40 444,99 35 484,18 30 544,18 25 671,92 20 780,71

700 28 712 80 359,09 60 385,79 50 426,38 40 490,07 35 558,58 30 628,78 25 734,96 20 852,02

750 30 762 80 397,00 60 424,65 50 486,84 40 560,90 35 610,26 30 686,50 25 802,09 20 927,79

800 32 813 80 448,05 60 481,00 50 531,73 40 612,04 35 665,22 30 747,90 25 873,29 20 1.008,44

825 33 839 80 480,25 60 513,89 50 567,81 40 652,93 35 709,45 30 797,39 25 930,98 20 1.149,15

850 34 864 80 492,09 60 524,94 50 579,77 40 666,53 35 723,70 30 813,27 25 949,03 20 1.169,33

900 36 915 80 538,65 60 571,88 50 630,89 40 724,41 35 786,07 30 932,90 25 1.089,80 20 1.260,01

Tuberia a 
aislar

Power-teK PB 680 (codos)
Power-teK PB 
680 (codos)

Longitud 1000 mm

Espesor 
30 mm

Espesor 
40 mm

Espesor 
50 mm

Espesor 
60 mm

Espesor 
70 mm

Espesor 
80 mm

Espesor 
100 mm

Espesor 
120 mm

Diametro 
interior

Diametro 
interior €/m

lineal
(DN) (mm)(NPS)

Descripción:
Codos en formato de coquilla segmentada 
con recubrimiento exterior de aluminio 
reforzado. 

Beneficios:
· Aislante térmico.
· Aislante acústico.
· Incombustible.

Grupo de productos MN = variable según espesor/diámetro
Servicio: Consultar

ST(+) : 680 °C

Disponibilidad en coquillas de diámetro interior superior. Consúltenos condiciones.

Paq.
palet

Certificados: 

 
 : MW-EN 14303-T9-ST(+)680-WS1-CL10 

Embalaje retractilado (1 ud)

€/m
lineal

Paq.
palet

€/m
lineal

Paq.
palet

€/m
lineal

Paq.
palet

€/m
lineal

Paq.
palet

€/m
lineal

Paq.
palet

€/m
lineal

Paq.
palet

€/m
lineal

Paq.
palet
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NORMATIVA TÉCNICA
Código Técnico de la Edificación

El CTE se ha estructurado en dos partes: la primera 
contiene las disposiciones y condiciones generales de 

aplicación del CTE y las exigencias básicas que deben 
cumplir los edificios; la segunda está formada por los 

denominados Documentos Básicos, en adelante DB, 
para el cumplimiento de las exigencias básicas del 

CTE. Estos Documentos, basados en el conocimiento 
consolidado de las distintas técnicas constructivas, 

se actualizarán en función de los avances 
técnicos y las demandas sociales y se aprobarán 

reglamentariamente.
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1. EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN

1.1 Uso residencial privado

Demanda de calefacción

La demanda energética de calefacción del edificio o la parte ampliada, 
en su caso, no debe superar el valor límite Dcal,lim obtenido mediante 
la siguiente expresión:

Dcal,lim = Dcal,base + Fcal,sup / S

Tabla 2.1 - Valor base y factor corrector por superficie de la demanda energética de calefacción:

Zona climática de invierno

α A B C D E

Dcal,base 15 15 15 20 27 40

Fcal,sup 0 0 0 1000 2000 3000

 

NORMATIVA TÉCNICA

Documento DB HE 2013 
Ahorro de energía

•	 Publicado en el BOE en 12 de Septiembre del 2013.

•	 Requerimientos mínimos de los edificios en materia de eficiencia energética.

•	 Incorporacion del DB HE0 que limita el consumo energético del edificio.

•	 Modificacion conceptual del DB HE1 que limita la demanda  energética del edificio.

•	 Nueva división de zonas climáticas según la severidad del invierno. 

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

Dcal,lim demanda energética límite de calefacción  kW·h/m2·año. 
Dcal,base demanda energética de calefacción para cada zona climática ver tabla 2.1. 
Fcal,sup es el factor corrector por superficie por zona, ver tabla 2.1. 
S es la superficie útil de los espacios habitables del edificio, en m2. 

Zona α 
Zona A
Zona B
Zona C
Zona D
Zona E
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Demanda de refrigeración 

Dref ≤ 15 kW*h/m2*año para zonas climática de verano 1, 2 y 3

Dref ≤ 20 kW*h/m2* año para zona climática de verano 4

Valor límite en la envolvente del edificio para impedir descompensaciones térmicas importantes.

Tabla 2.3 - Transmitancia térmica máxima y al aire de los elementos de la envolvente térmica:

Parámetro
Zona climática de invierno

α A B C D E

Transmitancia térmica de muros y elementos en 
contacto con el terreno (1) (W/m2·K) 1,35 1,25 1,00 0,75 0,60 0,55

Transmitancia térmica de cubiertas y muros en 
contacto con el terreno (2) (W/m2·K) 1,20 0,80 0,65 0,50 0,40 0,35

Transmitancia térmica de huecos (1) (W/m2·K) 5,70 5,70 4,20 3,10 2,70 2,50

Permeabilidad al aire de huecos (3) (W/m2·K) < 50 < 50 < 50 < 27 < 27 < 27

(1) Para elementos en contacto con el terreno, el valor indicado se exige
únicamente al primer metro de muro enterrado, o el primer metro del período de 
suelo apoyado sobre el terreno hasta una profundidad de 0,50 m.

(2) Se considera el comportamiento conjunto de vidrio y marco. Incluye lucemarios
y claraboyas.

(3) La permeabilidad de las carpinterías indicada es la medida con una
sobrepresión de 100Pa.

Tabla 2.4 - Transmitancia térmica límite de particiones interiores, cuando delimiten unidades de distinto uso, zonas
comunes, y medianerías, U en W/m2·K:

Tipo de elemento
Zona climática de invierno

α A B C D E

Particiones horizontales y verticales 1,35 1,25 1,10 0,95 0,85 0,70
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Tabla 2.5 - Transmitancia térmica límite de particiones interiores, cuando delimiten unidades de distinto uso, U en
W/m2·K:

Tipo de elemento
Zona climática de invierno

α A B C D E

Particiones horizontales 1,90 1,80 1,55 1,35 1,20 1,00

Particiones verticales 1,40 1,40 1,20 1,20 1,20 1,00

Para residencial privado, HE1 ofrece unos valores orientativos de transmitancia térmica U. En el DB-HE1, apéndice E*, se especifica 
con qué limitaciones se deben tomar estos valores, aunque suelen ser válidos para construcciones residenciales estándar.

Transmitancia 
U (W/m2·K)

Zona climática

α A B C D E

Muros de fachada y cerramientos 
en contacto con el terreno 0,94 0,50 0,38 0,29 0,27 0,25

Suelos 0,53 0,53 0,46 0,36 0,34 0,31

Cubiertas 0,50 0,47 0,33 0,23 0,22 0,19

1.2 Edificios de otros usos

Se exige un porcentaje de ahorro mínimo en la demanda energética del edificio con respecto al edificio de referencia (el mismo 
edificio objeto calculado con criterios del DBHE1 del 2006).

Tabla 2.2 - Porcentaje de ahorro mínimo de la demanda energético conjunta respecto al edificio de referencia para
edificios de otros usos, en %:

Zona climática 
de verano

Carga de las fuentes internas

BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA

1,2 25% 25% 25% 10%

3,4 25% 20% 15% 0%*

*No debe superar la demanda límite del edificio de referencia.
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2. EDIFICIOS EXISTENTES

2.1 Rehabilitación ˃  25% superficie 
envolvente total edificio.

La demanda energética conjunta será 
menor o igual que la del edificio de 
referencia (el mismo edificio objeto 
calculado con criterios del DBHE1 del 
2006). En las particiones interiores se 
deberá cumplir con las limitaciones 
establecidas en las tablas 2.4 y 2.5.

2.2 Rehabilitación ≤ 25% superficie 
envolvente total edificio.

El edificio debe cumplir las limitaciones 
establecidas en las tablas 2.3, 2.4 y 2.5.

Edificios nuevos 
de uso residencial 

privado

Zona climática de invierno

α A B C D E

Elemento R (m2·K/W)

Cubiertas 2,5 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0

Muros 2,0 2,0 2,5 3,0 3,0 3,5

Suelos 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,5

Edificios existentes 
rehabilitación 

> 25% sup. env.

Zona climática de invierno

α A B C D E

Elemento R (m2·K/W)

Cubiertas 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,5

Muros 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0

Suelos 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 2,0

Edificios existentes 
rehabilitación

< 25% sup. env.

Zona climática de invierno

α A B C D E

Elemento R (m2·K/W)

Cubiertas 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,5

Muros 0,5 0,5 1,0 1,0 1,5 1,5

Suelos 0,5 0,5 1,0 1,0 1,5 1,5

PREDIMENSIONADO AISLAMIENTO ENVOLVENTE EDIFICIOS (CTE DBHE1 2013)
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Lista de Precios 2018

Servicio

Tipo de servicio Plazo entrega aproximado (*)

Estrella 72 horas

Estándar 10 días

Consultar Consultar plazo y cantidades mínimas según producto solicitado 

Las condiciones de uso de cada servicio (estrella, mixto y camión completo) estarán detalladas en la oferta particular de cada cliente. 

Grupo de Productos y Acondicionamiento

Ofrecemos la flexibilidad a nuestros clientes de incluir palets de diferentes productos en un mismo camión, siempre que éstos sean 
del mismo Grupo de Productos:

Grupos de productos Palets/camión

Grupo ZL 20

Grupo FQ 22-44

Grupo MN 22-26

Grupo LS 26

Condiciones

Los precios indicados en el presente documento no incluyen el I.V.A. correspondiente. 
Los precios de tarifa podrán ser modificados sin previo aviso, debido a cualquier cambio imprevisto en el precio de mercado de 
las materias primas, el transporte o la moneda. 
La entrega de materiales está sujeta a las adecuadas condiciones de crédito del cliente. 

Todos los pedidos realizados a Knauf Insulation S.L. están sometidos a Las Condiciones Generales de Venta 
(CGV), que puede encontrar en el enlace: http://www.knaufinsulation.es/catalogos-tarifa-de-precios

(*) Una vez confirmado el pedido por nuestro departamento de Atención al Cliente.
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NOTAS:



Knauf Insulation S.L.
Polígono Can Calderón
Avda. de la Marina, 54

08830 Sant Boi del Llobregat (BCN)
Tel.: +34 93 379 65 08
Fax: +34 93 379 65 28
hola@knaufinsulation.com

www.knaufinsulation.es

@KnaufInsulSpain

KnaufInsulationIberia

knaufinsulationspain

www.aislamientoysostenibilidad.es

AislamientoSupafil


