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CONDICIONES GENERALES
CONDICIONES DE ENTREGA

SEGURO

Los productos de Maydisa viajan con un seguro de transporte, para que le llegue el material en perfectas 
condiciones.

REVISIÓN DE LA MERCANCÍA / RECLAMACIONES

Es indispensable revisar siempre el material a su llegada. Cualquier incidencia se debe anotar en el 
albarán del transportista en el momento de la entrega, para que Maydisa pueda reclamar a la agencia de 
transportes y reponerle, sin cargo, el material que, por cualquier motivo, le hubiera llegado defectuoso. En 
caso contrario, Maydisa no podrá responsabilizarse del defecto.

Ventanas para tejado, luceras, persianas, Skylux, escaleras escamoteables y de caracol, 
Orchidea, Casali, RasoParete, Legnomuro, Maydilit, tapas de registros y equipos de depuración: 
Portes pagados* para pedidos superiores a 140 €/netos (posibilidad de combinar diferentes productos).
Para pedidos inferiores se cargarán en factura 12 € en concepto de portes. Excepto Canarias, Ceuta, 
Melilla, Formentera y Andorra consultar portes mínimos a Maydisa.

Claraboyas: Portes pagados* para pedidos superiores a 140 €/netos (sin posibilidad de combinar 
diferentes productos). Para pedidos inferiores se cargarán en factura 12 € en concepto de portes. Excepto 
Canarias, Ceuta, Melilla, Formentera y Andorra consultar portes mínimos a Maydisa.
Medidas grandes. Consultar portes para trampillas, claraboyas y cúpulas sueltas a partir de 
las medidas AxB: 150x150 cm, 160x160 cm, 170x170 cm, 180x180 cm, 190x190 cm, 200x200 cm, 
185x185 cm, 100x150 cm, 100x200 cm, 150x200 cm, 160x240 cm, 200x250 cm, 200x300 cm,  
150ø cm, 180ø cm y 200ø cm.
Celenit: Portes pagados* para pedidos superiores a 50 m2. Excepto Canarias, Ceuta, Melilla, Formentera 
y Andorra consultar portes mínimos a Maydisa.
Para pedidos inferiores consultar portes a Maydisa. Condiciones válidas para todos los paneles excepto 
Celenit AB 60x60 de 15 mm de espesor que se suministra por palets completos a partir de 93,6 m2.

Reparadores: Portes pagados* a partir de 30 €/netos. Para pedidos inferiores se cargarán en factura 6 € 
en concepto de portes. Excepto Canarias, Ceuta, Melilla, Formentera y Andorra consultar portes mínimos 
a Maydisa.

El medio de transporte lo designa Maydisa.
El PVP detallado no es contractual y se considera orientativo.

•

•

•

•

*

DEVOLUCIONES

Maydisa no acepta devoluciones de mercancía. Si Maydisa llegara a admitir una devolución, cuyo 
motivo fuera por causas ajenas a Maydisa, el envío se mandará a portes pagados y en factura se cobrarán 
los portes de ida y vuelta y todos los desperfectos, del material devuelto.

PEDIDOS ESPECIALES / MATERIAL A MEDIDA

Maydisa pedirá por escrito la conformidad del cliente, en concepto de garantía. Maydisa no acepta 
devoluciones de material especial o de material a medida, en ningún caso.

PLAZO DE ENTREGA

Los plazos de entrega se entienden como el tiempo que transcurrirá hasta que la mercancía salga del 
almacén de Maydisa y siempre que el material esté disponible en stock.

Maydisa se reserva el derecho de modificar las condiciones generales y las características de los productos que figuran 
en esta tarifa, en cualquier momento y sin previo aviso. Realizar un pedido supone el conocimiento y la aceptación de las 
condiciones generales.



Ventanas para tejado
Roto Designo R4

ventanas

tapajuntas

accesorios

Roto Designo R7

ventanas

tapajuntas

accesorios

Cortinas y persianas
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Ventanas para tejado
Designo R4 Apertura pivotante

Funcionalidad e iluminación

Pendientes 
admisibles 
de 15° a 85°

85º
15º

Ventana para tejado Roto Designo R45, fabricada en madera de pino nórdico de primera calidad, completamente barnizada 

en todas sus caras. Designo R45 PVC de color blanco reforzado con perfiles de acero galvanizado, ideal para instalar en 

cocinas, baños y zonas húmedas. Ambas versiones están recubiertas exteriormente con perfilería de aluminio de color gris 

antracita (R703) sin ningún tornillo exterior en contacto directo con la madera. 

R45 R45 RotoTronic* R45 PVC R48S

• Estructura acristalamiento: ESG4/16/4

• Vidrio de seguridad templado 24 mm 	

(4,16,4) reforzado con protección contra el 

granizo en el exterior, flotado en el interior 

• Cámara interior con gas argón

• Máximo confort térmico y acústico

• Transmisión acristalamiento: (Ug) 1,0 W/m2K

• Transmisión ventana: (Uw) 1,5 W/m2K

• Baja emisividad

• Permeabilidad al aire: Clase 3

• Estructura acristalamiento: ESG4/16/4

• Vidrio de seguridad templado 24 mm 

(4,16,4) reforzado con protección contra el 

granizo en el exterior, flotado en el interior 

• Cámara interior con gas argón

• Máximo confort térmico y acústico

• Transmisión acristalamiento: (Ug) 1,0 W/m2K

• Transmisión ventana: (Uw) 1,5 W/m2K

• Baja emisividad

• Permeabilidad al aire: Clase 4

• Estructura acristalamiento: ESG4/15/VSG4

• Vidrio de seguridad templado 23 mm  

(4,15,4) reforzado con protección contra el 

granizo en el exterior, y vidrio de seguridad 

laminado en el interior 

• Cámara interior con gas argón

• Máxima seguridad contra el impacto

• Transmisión acristalamiento: (Ug) 1,0 W/m2K

• Transmisión ventana: (Uw) 1,5 W/m2K

• Baja emisividad

• Permeabilidad al aire: Clase 4

TIPO
medidas exteriores
ancho x alto cm

R45

R45 PVC

R48S

R45 RotoTronic*

Mando 1 canal

Mando 5 canales

* Ventana con motor y detector de lluvia incorporado de serie. Posibilidad de escoger entre mando a distancia de 1 canal o 5 canales.

Tapajuntas estándar TOGR/TP
El tapajuntas consigue una conducción del agua sin obstáculos y evita que ésta se pueda filtrar al interior. 

TOGR R4 - Tapajuntas ondulado gran relieve (tejas): Tapajuntas indicado para la instalación de una ventana de tejado en una cubierta con material 

ondulado hasta 120 mm de grosor. TP R4 - Tapajuntas plano (pizarra): Tapajuntas indicado para la instalación de una ventana de tejado en una cubierta 

con material plano hasta 8 mm de grosor.

TOGR R4 / PVC

TP R4 / PVC

TIPO

plazo de entrega entrega 3-4 semanasentrega 1-2 semanasentrega inmediata medidas en centímetros  •  precios sin IVA

5/7 5/115/9 6/11 6/14 7/6 7/9 7/11 9/9 9/11 9/14 11/6 11/11 11/14 13/97/14

5/7

54x78

13/9

134x98

11/14

114x140

11/11

114x118

11/6

114x60

9/14

94x140

9/11

94x118

7/14

74x140

7/11

74x118

7/9

74x98

7/6

74x60

6/11

65x118

6/14

65x140

5/9

54x98

5/11

54x118

9/9

94x98

312 €

452 €

368 €

954 €

+98 €

+152 €

532 €

-

660 €

1.164 €

+98 €

+152 €

578 €

684 €

728 €

1.200 €

+98 €

+152 €

506 €

648 €

638 €

1.160 €

+98 €

+152 €

446 €

-

530 €

-

-

-

528 €

646 €

658 €

1.148 €

+98 €

+152 €

498 €

610 €

600 €

1.134 €

+98 €

+152 €

446 €

598 €

538 €

1.124 €

+98 €

+152 €

420 €

554 €

494 €

1.078 €

+98 €

+152 €

376 €

522 €

440 €

1.054 €

+98 €

+152 €

372 €

-

416 €

-

-

-

396 €

542 €

448 €

1.064 €

+98 €

+152 €

442 €

584 €

496 €

-

-

-

336 €

476 €

388 €

988 €

+98 €

+152 €

370 €

532 €

414 €

1.020 €

+98 €

+152 €

468 €

-

554 €

-

-

-

128 €

120 €

128 €

122 €

122 €

116 €

118 €

110 €

126 €

116 €

122 €

112 €

114 €

106 €

106 €

102 €

110 €

106 €

96 €

92 €

94 €

90 €

108 €

104 €

98 €

94 €

92 €

86 €

84 €

80 €

80 €

76 €



05

Tapajuntas especiales

TS - tapajuntas superpuestos TA - tapajuntas adosados TAS - conjunto de tapajuntas

Para la colocación de ventanas superpuestas la 
separación entre ventanas debe ser:
-	estándar: 14 cm.
-	sobre pedido: mínimo 8 cm y máximo 30 cm.
Plazo de entrega TS ondulado:
Plazo de entrega TS plano:

Importante: si se instalan persianas exteriores consultar 
medidas mínimas de separación a Maydisa.

Consultar precio a MAYDISA.

Para la colocación de ventanas adosadas la separación 
entre ventanas debe ser de 10 a 18 cm.
Plazo de entrega TA ondulado:
Plazo de entrega TA plano:

Importante: si se instalan persianas exteriores consultar 
medidas mínimas de separación a Maydisa.

Consultar precio a MAYDISA.

Para la colocación de ventanas adosadas y 
superpuestas la separación entre ventanas debe ser:
-	estándar: 14 cm.
-	sobre pedido: mínimo 8 cm y máximo 30 cm.
Plazo de entrega TAS ondulado:
Plazo de entrega TAS plano:

Importante: si se instalan persianas exteriores consultar 
medidas mínimas de separación a Maydisa.

Consultar precio a MAYDISA.

plazo de entrega entrega 4-5 semanasentrega 1-2 semanasentrega inmediata medidas en centímetros  •  precios sin IVA

MEP

MEI

MEM

DLL

BA

Accesorios
MEP - Motor eléctrico 230 V
•	MEP - Motor eléctrico.

	 Incluye: motor eléctrico 230 voltios

	 (interruptor no incluido).

MEP - Motor eléctrico 230 V

MEI - Motor eléctrico 230 V con interruptor

ME - Motor eléctrico 230 V
• MEI - Motor eléctrico con interruptor.

	 Incluye: motor eléctrico 230 voltios +

	 interruptor

• MEM - Motor eléctrico con mando a distancia.

	 Incluye: motor eléctrico 230 voltios +  

	 mando a distancia + receptor

DLL - Detector de lluvia
	 Incluye: detector exterior

BA - Barra de apertura 
Abre la ventana y las cortinas: 

CR, CRP, CP, CV, CO y DE.

• BA - Barra de apertura multifuncional extensible.

	 No abre la ventana R35-ST

SN - Seguro niños
• SN R4 - Seguro para niños

• SN R4 PVC - Seguro para niños

MEM - Motor eléctrico 230 V con mando a distancia

BA - Barra apertura multifuncional
extensible de 1,17 hasta 1,90 m

DLL - Detector de lluvia 230 V

SN R4

SN R4 PVC

SN R4 - Seguro para niños

SN R4 PVC - Seguro para niños

184 €

208 €

470 €

50 €

166 €

48 €

48 €

Consultar PVP y disponibilidad motor 24 V

Consultar disponibilidad detector 24 V
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Ventanas para tejado

Designo R7 Apertura TOP-pivotante / proyectante
Seguridad y vistas panorámicas

Ventana para tejado Roto Designo R7. Se caracteriza por su apertura TOP-pivotante/proyectante. El eje de rotación, situado 

en el tercio superior de los laterales de la ventana proporciona la sensación de una apertura proyectante, se aconseja colocarla 

en medias y bajas alturas ya que ofrece amplia visibilidad exterior. Existen dos versiones: 

La serie Designo R75 fabricada en madera de pino nórdico de primera calidad, completamente barnizada en todas  

sus caras.

La serie Designo R75 PVC de color blanco reforzado con perfiles de acero galvanizado. Ideal para instalar en cocinas, baños 

y zonas húmedas. Representa la mejor opción cuando se deba combinar con otro tipo de ventanas de PVC de la vivienda. 

Ambas versiones están recubiertas exteriormente con perfilería de aluminio de color gris antracita (R703) sin ningún tornillo 

exterior en contacto directo con la madera. 

R75 R35-STR75 PVC

• Estructura acristalamiento: ESG4/16/4

• Vidrio de seguridad templado 24 mm 

(4,16,4) reforzado con protección contra el 

granizo en el exterior, flotado en el interior 

• Cámara interior con gas argón

• Máximo confort térmico y acústico

• Transmisión acristalamiento: (Ug) 1,0 W/m2K

• Transmisión ventana: (Uw) 1,5 W/m2K

• Baja emisividad

• Permeabilidad al aire: Clase 4

• Estructura acristalamiento: ESG4/16/4

• Vidrio de seguridad templado 24 mm 

(4,16,4) reforzado con protección contra el 

granizo en el exterior, flotado en el interior 

• Cámara interior con gas argón

• Máximo confort térmico y acústico

• Transmisión acristalamiento: (Ug) 1,0 W/m2K

• Transmisión ventana: (Uw) 1,5 W/m2K

• Baja emisividad

• Permeabilidad al aire: Clase 4

Tapajuntas estándar TOGR/TP
El tapajuntas consigue una conducción del agua sin obstáculos y evita que ésta se pueda filtrar al interior.

TOGR R7 / PVC - Tapajuntas ondulado gran relieve (tejas): Tapajuntas indicado para la instalación de una ventana de tejado en una cubierta con material 

ondulado hasta 120 mm de grosor. TP R7 / PVC - Tapajuntas plano (pizarra): Tapajuntas indicado para la instalación de una ventana de tejado en una cubierta 

con material plano hasta 8 mm de grosor. 

5/7 5/9 6/11

TOGR R7 / PVC

TP R7 / PVC

TIPO

Pendientes 
admisibles 
de 20° a 65°

65º
20º

• Estructura acristalamiento: ESG4/16/4

• Vidrio de seguridad templado 24 mm 

(4,16,4) reforzado con protección contra el 

granizo en el exterior, flotado en el interior 

• Cámara interior con gas argón

• Máximo confort térmico y acústico

• Transmisión acristalamiento: (Ug) 1,0 W/m2K

• Transmisión ventana: (Uw) 1,5 W/m2K

• Baja emisividad

• Permeabilidad al aire: Clase 3

TIPO
medidas exteriores
ancho x alto cm

R75

R75 PVC

R35-ST*

* Ventana de apertura lateral para salida al tejado. No es compatible con ninguna persiana.

R
35

-S
T 

ap
er

tu
ra

 la
te

ra
l

plazo de entrega entrega inmediata medidas en centímetros  •  precios sin IVA

5/7

54x78

440 €

506 €

-

5/9

54x98

474 €

548 €

508 €

6/11

65x118

560 €

624 €

596 €

7/9

74x98

526 €

616 €

580 €

7/11

74x118

584 €

672 €

-

7/14

74x140

616 €

712 €

-

9/9

94x98

650 €

724 €

722 €

9/11

94x118

704 €

818 €

-

11/11

114x118

720 €

828 €

-

11/14

114x140

796 €

932 €

-

13/14

134x140

842 €

1.018 €

-

13/9

134x98

748 €

836 €

-

80 €

76 €

84 €

80 €

98 €

94 €

7/9

96 €

92 €

7/11

106 €

102 €

7/14

110 €

106 €

9/9

114 €

106 €

9/11

122 €

112 €

11/11

122 €

116 €

11/14

128 €

122 €

13/14

136 €

128 €

13/9

128 €

120 €
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Tapajuntas especiales

plazo de entrega entrega 4-5 semanasentrega 1-2 semanasentrega inmediata medidas en centímetros  •  precios sin IVA

TS - tapajuntas superpuestos

Para la colocación de ventanas superpuestas la 
separación entre ventanas debe ser:
-	estándar: 14 cm.
-	sobre pedido: mínimo 8 cm y máximo 30 cm.
Plazo de entrega TS ondulado:
Plazo de entrega TS plano:

Importante: si se instalan persianas exteriores consultar 
medidas mínimas de separación a Maydisa.

Consultar precio a MAYDISA.

TA - tapajuntas adosados

Para la colocación de ventanas adosadas la separación 
entre ventanas debe ser de 10 a 18 cm.
Plazo de entrega TA ondulado:
Plazo de entrega TA plano:

Importante: si se instalan persianas exteriores consultar 
medidas mínimas de separación a Maydisa.

Consultar precio a MAYDISA.

TAS - conjunto de tapajuntas

Para la colocación de ventanas adosadas y 
superpuestas la separación entre ventanas debe ser:
-	estándar: 14 cm.
-	sobre pedido: mínimo 8 cm y máximo 30 cm.
Plazo de entrega TAS ondulado:
Plazo de entrega TAS plano:

Importante: si se instalan persianas exteriores consultar 
medidas mínimas de separación a Maydisa.

Consultar precio a MAYDISA.

Accesorios
MEP - Motor eléctrico 230 V
•	MEP - Motor eléctrico.

	 Incluye: motor eléctrico 230 voltios.

	 (interruptor no incluido)

ME - Motor eléctrico 230 V
• MEI - Motor eléctrico con interruptor.

	 Incluye: motor eléctrico 230 voltios + 

	 interruptor 

• MEM - Motor eléctrico con mando a distancia.

	 Incluye: motor eléctrico 230 voltios +  

	 mando a distancia + receptor

DLL - Detector de lluvia
	 Incluye: detector exterior

BA - Barra de apertura
Abre la ventana y las cortinas: 

CR, CRP, CP, CV, CO y DE.

• BA - Barra de apertura multifuncional extensible.

	 No abre la ventana R35-ST

SN - Seguro niños
• SN R7 - Seguro para niños

• SN R7 PVC - Seguro para niños

MEI - Motor eléctrico 230 V con interruptor

MEM - Motor eléctrico 230 V con mando a distancia

SN R7 - Seguro para niños

SN R7 PVC - Seguro para niños

MEP

MEI

MEM

DLL

BA

SN R7

SN R7 PVC

MEP - Motor eléctrico 230 V 184 €

208 €

470 €

BA - Barra apertura multifuncional
extensible de 1,17 hasta 1,90 m 50 €

DLL - Detector de lluvia 230 V 166 €

48 €

48 €

Consultar PVP y disponibilidad motor 24 V

Consultar disponibilidad detector 24 V
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plazo de entrega entrega 5-6 semanasentrega inmediata

Protección solar interior Series R4/R7 43/73/84

CR

Estándar

Sobre pedido

CRP

Estándar

Sobre pedido

Cortina de Resorte
CR SERIES R4/R7 43/73(33/53)*/84*

Protección solar básica. Tela 100% poliéster. 

Manejable a distancia mediante la barra de 

apertura multifuncional (no incluida). 

Plazo de entrega:

• Colores estándar:

• Otros colores:

*Hasta fin de existencias 1-R06
Gris oscuro

1-R06
Gris oscuro

2-R23
Azul claro

2-R23
Azul claro

2-R25
Verde

2-R25
Verde

1-R04
Arena

1-R04
Arena

2-R22
Azul

2-R22
Azul

1-R05
Gris

1-R05
Gris

1-R01
Blanco

1-R01
Blanco

Colores estándar

Colores estándar

C-243
Arena*

C-243
Arena*

C-244 / 1-R03
Beige* / Beige

C-244 / 1-R03
Beige* / Beige

Colores sobre pedido

Colores sobre pedido

Cortina de Resorte Plus
CRP SERIES R4/R7 43/73/84
Elegante y muy cómoda de maniobrar. Se desliza 

a través de las guías laterales de aluminio y 

proporciona una óptima iluminación. Tela 100% 

poliéster. Manejable a distancia mediante la barra 

de apertura multifuncional (no incluida). 

Plazo de entrega:

• Colores estándar:

• Otros colores:	

*Hasta fin de existencias. 

Series 33/53/84 consultar disponibilidad a Maydisa.
Series 33/53 no disponible el modelo Easy Fit.

CPH

Cortina Plisada Honeycomb
CPH SERIES R4/R7 43/73
Doble tela plisada con capa interior de aluminio 

incorporada en forma de nido de abeja propor-

cionando confort térmico. Permite oscurecer 

la habitación (98%). Se caracteriza por su do-

ble posicionamiento ajustable, permaneciendo 

en la posición deseada. Manejable a distan-

cia mediante la barra de apertura (no incluida). 

Plazo de entrega:

• Todos los colores:     

CV

Cortina Veneciana
CV SERIES R4/R7 43/73
Dosifica la entrada de luz y permite jugar con dis-

tintas luminosidades a través de sus lamas de alu-

minio regulables. Manejable a distancia mediante 

la barra de apertura multifuncional (no incluida).

Plazo de entrega:

• Todos los colores:

Nota: Indicada para pendientes superiores a 25°.

Colores sobre pedido

1-J05
Gris oscuro

1-J04
Gris

1-J01
Blanco

Nota: Los colores son indicativos ya que la impresión no permite una fiel reproducción de los colores originales.

precios sin IVA

F82
Gris

F81
Beige

Colores sobre pedido

7/11

7/11

7/11

7/11

7/14

7/14

7/14

7/14

9/9

9/9

9/9

9/9

9/11

9/11

9/11

9/11

9/14 9/16

9/14 9/16

9/14 9/16

9/14 9/16

11/6

11/6

11/6

11/6

11/11

11/11

11/11

11/11

11/14

11/14

11/14

11/14

13/9

13/9

13/9

13/9

13/14

13/14

13/14

13/14

7/9

7/9

7/9

7/9

7/6

7/6

7/6

7/6

6/14

6/14

6/14

6/14

6/11

6/11

6/11

6/11

5/9

5/9

5/9

5/9

5/11

5/11

5/11

5/11

5/7

5/7

5/7

5/7

66 €

76 €

108 €

118 €

160 €

156 €

66 €

76 €

114 €

126 €

182 €

172 €

74 €

86 €

126 €

138 €

186 €

162 €

74 €

86 €

130 €

142 €

198 €

174 €

74 €

86 €

74 €

86 €

134 €

146 €

136 €

148 €

202 € 212 €

190 € 206 €

86 €

100 €

140 €

154 €

214 €

176 €

86 €

100 €

140 €

154 €

226 €

192 €

86 €

100 €

142 €

158 €

230 €

212 €

98 €

114 €

146 €

164 €

236 €

210 €

98 €

114 €

154 €

170 €

240 €

232 €

66 €

76 €

104 €

114 €

152 €

142 €

66 €

76 €

104 €

114 €

148 €

132 €

64 €

72 €

108 €

114 €

158 €

154 €

64 €

72 €

104 €

110 €

150 €

148 €

58 €

66 €

90 €

96 €

134 €

130 €

64 €

72 €

100 €

108 €

142 €

136 €

58 €

66 €

86 €

92 €

130 €

118 €
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plazo de entrega entrega inmediata

COT

Cortina de Oscurecimiento
COT SERIES R4/R7 43/73(33/53)*/84*

Tela de poliéster que permite oscurecer la habita-

ción. Confort térmico en las estaciones más calu-

rosas. Manejable a distancia mediante la barra de 

apertura multifuncional (no incluida). 

Plazo de entrega: • Todos los colores:

*Hasta fin de existencias (33/53/84) 1-V02/2-V22

**Nuevo color 1-V03 para las series (33/53)

Series 33/53 no disponible el modelo Easy Fit.

Placas de identificación Especificar siempre la serie de la ventana al cursar su pedido. Anote los datos que aparecen en la placa de identificación.

1-V05
Gris

1-V01
Blanco

2-V22*
Azul

1-V03**
Beige

1-V02*
Beige

Colores estándar

Nota: Los colores son indicativos ya que la impresión no permite una fiel reproducción de los colores originales.

Posibilidad de suministrar las cortinas con las guías blancas para las ventanas de PVC. Plazo de entrega: consultar.

símbolos de entrada de luz entrada de luz total oscurecimiento aislamiento térmico precios sin IVA

S
. 4

3/
43

P
VC

S
. R

4/
R

7

S
. 7

3/
73

P
VC

S
. R

4/
R

7

S
. 8

4

S
. R

35
-S

T/
D

A
35

-S
T

7/11 7/14 9/9 9/11 9/14 9/16 11/6 11/11 11/14 13/9 13/147/97/66/146/115/9 5/115/7

• Pendientes admisibles de 20º a 65º
• Apertura TOP-pivotante/proyectante
• Aislamiento térmico perimetral para un mayor 	ahorro energético
• Triple acristalamiento con gas kriptón (25mm)
• Transmisión térmica cristal Ug (W/m2k): 0,7
• Transmisión térmica ventana Uw (W/m2k): 1,1
• Disponible en acabado interior madera o PVC

Designo R79 WD

• Pendientes admisibles de 20º a 65º
• Apertura proyectante y TOP-pivotante
• Vista panorámica sin obstáculos
• Aislamiento térmico perimetral para un mayor 	ahorro energético
• Transmisión térmica cristal Ug (W/m2k): 1,0
• Transmisión térmica ventana Uw (W/m2k): 1,1
• Disponible en acabado interior madera o PVC

Designo R8 WD

Nuevos modelos Designo R79 WD y Designo R8 WD. Bajo pedido, consultar disponibilidad a Maydisa.

132 € 154 € 156 € 166 € 172 € 182 € 184 € 194 € 198 € 204 € 208 €124 €120 €132 €124 €114 € 120 €110 €
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Se maniobra desde el interior, a través de una manivela, y 

evita tener que realizar regatas en la vivienda cuando la obra 

ya ha finalizado. Las lamas de aluminio, fabricadas bajo la 

tecnología más avanzada, proporcionan un alto nivel de 

aislamiento térmico y acústico.

98% de oscuridad total. Plazo de entrega:

plazo de entrega entrega 4-5 semanasentrega 2-3 semanasentrega inmediata

Protección solar exterior Roto Series R4/R7 43/73/84

TE

Toldillo Exterior 
TE SERIES R4/R7 43/73(33/53)*/84

Garantiza una óptima protección solar ya que impide que 

los rayos solares impacten de forma directa al cristal, en 

caso de lluvia evita el choque directo al cristal de las go-

tas de agua o granizo, proporcionando un mayor confort 

acústico. La tela perforada tipo rejilla está tratada especi-

ficamente para exterior. Plazo de entrega:

*Hasta fin de existencias

No se adapta a la ventana Rototronic. No se adapta a la ventana DA35-ST, R35-ST. La ventana puede realizar todas las formas de apertura aunque el toldillo esté completamente bajado. 

Combina con cualquier cortina interior. Se maniobra desde el interior y se suministra un adaptador (que debe atornillarse a una barra de madera  no incluida).

precios sin IVA

7/14 9/9 9/11 9/14 9/16 11/6 11/11 11/14 13/9 13/147/117/97/66/11 6/14

13/14

Persiana Exterior Eléctrica
PEF SERIES R4/R7 43/73/84

Persiana Exterior Solar
PES SERIES R4/R7 43/73/84

PEM

Manejable cómodamente a través de un mando por radio-

frecuencia. No precisa regatas en el interior de la vivienda 

para el cableado de un interruptor. Las lamas de aluminio, 

fabricadas bajo la tecnología más avanzada, proporcionan 

un alto nivel de aislamiento térmico acústico. Incluido:  

mando 1 canal a distancia con soporte para pared. 

98% de oscuridad total. Plazo de entrega:

Persiana muy fácil de instalar ya que no debe conectarse 

a la red eléctrica. Dispone de un captador solar integrado. 

Las lamas de aluminio, fabricadas bajo la tecnología más 

avanzada, proporcionan un alto nivel de aislamiento tér-

mico y acústico. Incluido: mando 1 canal a distancia con 

soporte para pared.

98% de oscuridad total. Plazo de entrega: 

Persiana Exterior Manual
PEM SERIES R4/R7 43/73/84 

5/9 5/115/7

No se adapta a las ventanas de fabricación anterior. No se adapta a la ventana Rototronic. No se adapta a la ventana DA35-ST, R35-ST.

7/14 9/9 9/11 9/14 9/16 11/6 11/11 11/14 13/9 13/147/11

entrega 3-4 semanas

7/9

Colores

Negro

7/66/11 6/145/9

PEF

PES

5/11

Mando a distancia 5 canales opcional. Ver página 4. No se adapta a las ventanas de fabricación anterior. No se adapta a la ventana DA35-ST, R35-ST. 
La persiana exterior eléctrica para la ventana Rototronic es de fabricación especial. Consultar precio a Maydisa. 

Mando a distancia 5 canales opcional. Ver página 4. No se adapta a las ventanas de fabricación anterior. No se adapta a la ventana DA35-ST, R35-ST. 

5/7

7/14

7/14

9/9

9/9

9/11

9/11

9/14

9/14

9/16

9/16

11/6

11/6

Marrón
Series
43/73/84*
*Hasta fin de 
existencias

Colores

Gris Antracita
Series
R4/R7
43/73/84

Marrón
Series
43/73/84*
*Hasta 
fin de 
existencias

Colores

Colores

Gris Antracita
Series
R4/R7
43/73/84

Gris Antracita
Series
R4/R7
43/73/84

11/11

11/11

11/14

11/14

13/9

13/9

13/14

13/14

7/11

7/11

7/9

7/9

7/6

7/6

6/11

6/11

6/14

6/14

5/9

5/9

5/11

5/11

5/7

5/7

Importante: Para la instalación de una PEM, PEF y PES dejar una separación en la parte superior, entre la ventana y la teja, de 15 cm. Para conjuntos de ventanas adosadas y 
conjuntos de ventanas superpuestas consultar las medidas mínimas de separación a Maydisa.

92 € 122 € 122 € 122 € 122 € 130 € 130 € 130 € 138 € 138 €92 €92 €92 €90 € 90 €78 € 78 €78 €

714 € 798 €646 € 632 € 662 € 710 € 788 € 660 € 714 € 748 €618 €596 €610 €590 € 644 €552 € 572 €528 €

810 €

1.010 €

796 €

998 €

826 €

1.032 €

878 €

1.076 €

960 €

1.138 €

862 €

1.026 €

880 €

1.082 €

918 €

1.120 €

880 €

1.084 €

780 €

980 €

758 €

960 €

812 €

1.010 €

758 €

960 €

756 €

954 €

708 €

914 €

730 €

934 €

684 €

888 €

972 €

1.162 €
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