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CONDICIONES GENERALES
CONDICIONES DE ENTREGA

SEGURO

Los productos de Maydisa viajan con un seguro de transporte, para que le llegue el material en perfectas 
condiciones.

REVISIÓN DE LA MERCANCÍA / RECLAMACIONES

Es indispensable revisar siempre el material a su llegada. Cualquier incidencia se debe anotar en el 
albarán del transportista en el momento de la entrega, para que Maydisa pueda reclamar a la agencia de 
transportes y reponerle, sin cargo, el material que, por cualquier motivo, le hubiera llegado defectuoso. En 
caso contrario, Maydisa no podrá responsabilizarse del defecto.

Ventanas para tejado, luceras, persianas, Skylux, escaleras escamoteables y de caracol, 
Orchidea, Casali, RasoParete, Legnomuro, Maydilit, tapas de registros y equipos de depuración: 
Portes pagados* para pedidos superiores a 140 €/netos (posibilidad de combinar diferentes productos).
Para pedidos inferiores se cargarán en factura 12 € en concepto de portes. Excepto Canarias, Ceuta, 
Melilla, Formentera y Andorra consultar portes mínimos a Maydisa.

Claraboyas: Portes pagados* para pedidos superiores a 140 €/netos (sin posibilidad de combinar 
diferentes productos). Para pedidos inferiores se cargarán en factura 12 € en concepto de portes. Excepto 
Canarias, Ceuta, Melilla, Formentera y Andorra consultar portes mínimos a Maydisa.
Medidas grandes. Consultar portes para trampillas, claraboyas y cúpulas sueltas a partir de 
las medidas AxB: 150x150 cm, 160x160 cm, 170x170 cm, 180x180 cm, 190x190 cm, 200x200 cm, 
185x185 cm, 100x150 cm, 100x200 cm, 150x200 cm, 160x240 cm, 200x250 cm, 200x300 cm,  
150ø cm, 180ø cm y 200ø cm.
Celenit: Portes pagados* para pedidos superiores a 50 m2. Excepto Canarias, Ceuta, Melilla, Formentera 
y Andorra consultar portes mínimos a Maydisa.
Para pedidos inferiores consultar portes a Maydisa. Condiciones válidas para todos los paneles excepto 
Celenit AB 60x60 de 15 mm de espesor que se suministra por palets completos a partir de 93,6 m2.

Reparadores: Portes pagados* a partir de 30 €/netos. Para pedidos inferiores se cargarán en factura 6 € 
en concepto de portes. Excepto Canarias, Ceuta, Melilla, Formentera y Andorra consultar portes mínimos 
a Maydisa.

El medio de transporte lo designa Maydisa.
El PVP detallado no es contractual y se considera orientativo.

•

•

•

•

*

DEVOLUCIONES

Maydisa no acepta devoluciones de mercancía. Si Maydisa llegara a admitir una devolución, cuyo 
motivo fuera por causas ajenas a Maydisa, el envío se mandará a portes pagados y en factura se cobrarán 
los portes de ida y vuelta y todos los desperfectos, del material devuelto.

PEDIDOS ESPECIALES / MATERIAL A MEDIDA

Maydisa pedirá por escrito la conformidad del cliente, en concepto de garantía. Maydisa no acepta 
devoluciones de material especial o de material a medida, en ningún caso.

PLAZO DE ENTREGA

Los plazos de entrega se entienden como el tiempo que transcurrirá hasta que la mercancía salga del 
almacén de Maydisa y siempre que el material esté disponible en stock.

Maydisa se reserva el derecho de modificar las condiciones generales y las características de los productos que figuran 
en esta tarifa, en cualquier momento y sin previo aviso. Realizar un pedido supone el conocimiento y la aceptación de las 
condiciones generales.
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Dakea La ventana de tejado para el profesional

Dakea está fabricada en madera de pino nórdico conocido por su excelente calidad y durabilidad. Respetando el medio ambiente, 

la madera proviene de bosques gestionados de forma sostenible PEFC. Está tratada con fungicida y completamente barnizada con 

doble capa. Exteriormente está recubierta con perfilería de aluminio lacado en color gris (RAL 7043) para evitar su deterioro y posibles 

filtraciones de agua. Apertura central pivotante. Pendientes admisibles de 18 a 90º.

Dakea Good Better

Referencia

Dakea Better PVC

Dakea Ultima*

TIPO
medidas exteriores
ancho x alto cm

5/7

55x78

C2A

5/9

55x98

C4A

Tapajuntas

6/11

66x118

F6A

7/9

78x98

M4A

7/11

78x118

M6A

Tapajuntas ondulado
gran relieve
Para teja y todo tipo de cubiertas 
inclinadas de 15 a 90º.
Está indicado para la instalación 
de una ventana para tejado 
Dakea en una cubierta con teja 
o material ondulado de hasta 
120 mm de grosor.

7/14

78x140

M8A

7/16

78x160

M10A

9/11

94x118

P6A

11/11

114x118

S6A

11/14

114x140

S8A

13/9

134x98

U4A

13/14 

134x140

U8A

*Lámina 
impermeable

incluida

Tapajuntas plano
Para cubiertas de pizarra o 
tégola inclinadas de 15 a 90º.
Está indicado para la instalación 
de una ventana para tejado 
Dakea en una cubierta con 
pizarra o tégola de hasta 8 mm 
de grosor.

*Lámina 
impermeable

incluida

Tapajuntas ondulado

Tapajuntas plano

TIPO 5/7 5/9 6/11 7/9 7/11 7/14 7/16 9/11 11/11 11/14 13/9 13/14

• Vidrio templado de 24 mm (4,16,4)
• Cámara interior de gas argón
• Baja emisividad
• Reflexión del calor
• Transmisión térmica cristal Ug (W/m2k): 1,0
• Transmisión térmica ventana Uw (W/m2k): 1,3
• Aislamiento acústico: 32dB

Good Better

• Vidrio templado de 24 mm (3+3,14,4).
• Cristal de seguridad
• Cámara interior de gas argón
• Baja emisividad
• Reflexión del calor
• Transmisión térmica cristal Ug (W/m2k): 1,0
• Transmisión térmica ventana Uw (W/m2k): 1,3
• Aislamiento acústico: 34dB

Better PVC

• Vidrio templado de 22 mm (3+3,10,6)
• Cristal de seguridad
• Cámara interior de gas kriptón
• Baja emisividad
• Reflexión del calor
• Transmisión térmica cristal Ug (W/m2k): 0,9
• Cerco de espuma aislante incluido
• Transmisión térmica ventana Uw (W/m2k): 1,2
• Aislamiento acústico 38dB

Ultima*

plazo de entrega consultar a Maydisaentrega inmediata

*Lámina impermeable incluida únicamente en los modelos de ventana Better PVC y Ultima.

*Hasta fin de existencias.

medidas (ancho x alto) en cm  •  precios sin IVA

270 €

356 €

326 €

284 €

376 €

350 €

326 €

428 €

402 €

322 €

426 €

400 €

366 €

488 €

450 €

376 €

506 €

484 €

422 €

558 €

-

412 €

548 €

-

424 €

566 €

558 €

482 €

-

-

440 €

574 €

-

524 €

-

-

76 €

68 €

80 €

70 €

88 €

80 €

88 €

78 €

94 €

86 €

96 €

90 €

114 €

98 €

114 €

96 €

114 €

98 €

118 €

104 €

118 €

100 €

128 €

110 €
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precios sin IVAplazo de entrega entrega inmediata

Cortinas - Dakea

Nota: Los colores son indicativos ya que la 
impresión no permite una fiel reproducción 
de los colores originales.

Cortina de Oscurecimiento

Se desliza por guías laterales. Control 

de la entrada de luz natural en la 

habitación gracias a su práctico 

sistema de multiposición. Ideal para 

habitaciones. Casi 100% opaca. Fácil 

de limpiar con un paño húmedo.

Ref. DUR/DUA

Las cortinas Dakea se adaptan a las ventanas Velux: (incluidas las de nueva generación V22): Fakro, RoofLite, Keylite, Starlite, Optilight, Dakstra. Consultar a Maydisa.

Cortina Translúcida*

Es la cortina más práctica y 

asequible. Proporciona una 

agradable entrada de luz y la 

difumina. Puede fijarse en 3 

posiciones distintas. Fácil de limpiar 

con un paño húmedo.

Ref. RHR/RHA

*Hasta fin de existencias

Colores

4312
Azul

4319
Beige

Colores

4212
Azul

4219
Beige

Cortina de Oscurecimiento 

Cortina Translúcida

5/7 5/9 6/11 7/9 7/11 7/14 7/16 9/11 11/11 11/14 13/9 13/14

Persiana exterior solar - Dakea

Persiana Exterior Solar

Referencia

TIPO

Persiana exterior que se alimenta de energía solar. Es un producto ecológico que nos permite ahorrar 

energía eléctrica. Se maneja cómodamente a través de un mando a distancia con soporte para pared 

(incluido), compatible con el sistema de control io-homecontrol®. Nos ofrece protección y es la solución 

más eficaz contra el calor solar proporcionando el máximo confort térmico y acústico gracias a las lamas de 

aluminio con doble aislante. 98% de oscuridad total. Color gris RAL 7043.

Accesorios - Dakea
MEP - Motor eléctrico 230 V
•	MEP - Motor eléctrico.

	 Incluye: motor eléctrico 230 voltios

	 (interruptor no incluido).

BA - Barra de apertura 
Abre las ventanas Dakea y las cortinas 

de Oscurecimiento total Dakea

MEP - Motor eléctrico 230 V 184 €

MEI - Motor eléctrico 230 V con interruptor

MEM - Motor eléctrico 230 V con mando a distancia

208 €

470 €

BA - Barra apertura multifuncional
extensible de 1,17 hasta 1,90 m 50 € DLL - Detector de lluvia 230 V 166 €

ME - Motor eléctrico 230 V
• MEI - Motor eléctrico con interruptor. Incluye:  

	 motor eléctrico 230 voltios + interruptor

• MEM - Motor eléctrico con mando a distancia.

	 Incluye: motor eléctrico 230 voltios + 

	 mando a distancia + receptor

DLL - Detector de lluvia
Incluye detector exterior 

5/7

C2A

492 €

5/9

C4A

526 €

6/11

F6A

558 €

7/9

M4A

554 €

7/11

M6A

584 €

7/14

M8A

614 €

7/16

M10A

644 €

9/11

P6A

622 €

11/11

S6A

680 €

11/14

S8A

724 €

13/9

U4A

670 €

13/14

U8A

772 €

84 €

42 €

76 €

42 €

94 €

50 €

92 €

56 €

100 €

56 €

104 €

56 €

116 €

56 €

112 €

60 €

124 €

64 €

128 €

64 €

122 €

72 €

138 €

72 €

Consultar PVP y disponibilidad motor 24 V

Consultar disponibilidad detector 24 V
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medidas (ancho x alto) en cm  •  precios sin IVAplazo de entrega entrega inmediata

Luceras DK

Maydisa DK 4/9

Maydisa DK
Vertical 4/9

48x90

•	�Sup. luminosa: 0,38m2 

•	�Peso: 16,5 Kg

•	�Apertura lateral o proyectante. Se suministra de 

fábrica con apertura lateral

•	�Apertura máxima: 120º

Maydisa DK Apaisada 9/4

Maydisa DK
Apaisada 9/4

90x48

•	�Sup. luminosa: 0,38m2 

•	�Peso: 17 Kg

•	�Apertura proyectante

•	�Apertura máxima: 120º

Maydisa DK 4/5

Maydisa DK
4/5

45x55

•	�Sup. luminosa: 0,21 m2

•	�Peso: 11,44 Kg

•	�Apertura lateral

•	�Apertura máxima: 90º

•	�Equipada con un compás para mantenerla 

abierta

Maydisa DK Cuadrada 6/6

Maydisa DK
Cuadrada 6/6

65x65

•	�Sup. luminosa: 0,37m2

•	�Peso: 14 Kg

•	�Apertura lateral

•	�Apertura máxima: 90º

•	�Equipada con un compás para mantenerla 

abierta

Maydisa DK Cuadrada 8/8

Maydisa DK
Cuadrada 8/8

85x85

•	�Sup. luminosa: 0,66m2

•	�Peso: 21 Kg

•	�Apertura lateral

•	�Apertura máxima: 90º

•	�Equipada con un compás para mantenerla 

abierta

Disponemos de diversas versiones Maydisa DK, Maydisa DK Vertical, Maydisa DK Apaisada y Maydisa DK Cuadrada. Todas ellas están fabricadas en madera de 

pino (interior) tratada con protección fungicida y aluminio (exterior). Se adaptan a cualquier tipo de cubierta. Color gris RAL 7043. Tapajuntas incorporado. Permiten 

su instalación en pendientes de 15 a 60º. Apertura lateral o proyectante según el modelo. Doble acristalamiento de 14 mm (3/8/3 mm). Manilla de acero cromado 

con dos posiciones de ventilación. Coeficiente de transmisión térmica de la lucera Uw (W/m2): 4,3. Coeficiente de transmisión térmica del cristal Ug (W/m2): 3,0.

5

128 €

160 €

164 €

194 €

238 €



Materiales y Diseños SA

Pol. Ind. Coats Fabra

08571 Borgonyà 

(Barcelona)

Tel. 93 851 27 67

Fax 93 851 34 77

info@maydisa.com

www.maydisa.com
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DER SOLAR ROLLLADEN




